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Bézn¢€ uzivané zkratky ochrany ptirody a krajiny

OCEL PORIZENT DOKUMENTACE

Citace zadani:
,,Pro dal$i rozvoj vrcholu Cerchov a pfiléhajicich oblasti atraktivnich z hlediska kulturniho a ptirodniho dédic-

tvi (Malinova hora, Sadek) je nezbytné nutné pfipravit uvazované zaméry pro dalsi soucasny rozvoj oblasti

u zsahu veného zadav vV — INova — Sa v ramci studi S
dle obsahu a rozsahu stanoveného zadavatelem) Cercho Malinova hora — Sadek v ramci studie pro dalsi
planovaci a realizacni stupné téchto zdmert.*

Cilem a vystupem studie je zpracovana uzemni studie pro zamyslené¢ zaméry zadavatele (turistika, sportovni
aktivity) v koordinaci s opravnénymi zajmy dalSich ucastnikii v uzemi (ochrana piirody, hospodaiské a
ochranné lesy, ochrana vodnich zdroji a retenéni schopnosti krajiny), ze které se bude v budoucnu vychazet
jako ze zavazného podkladu pro realizaci jednotlivych opatieni v feSené oblasti.

Utelem Uzemni studie je ve shodé s podminkami ochrany krajiny a p¥irody, s hospodaiskym vyuzitim lesd,
najit navrh dopravni obsluhy a parkovani (letni/zimni) v feSeném Uzemi, vytipovani vhodnych mist umisténi
parkovist’ pro navstévniky Uizemi, vyuziti a navrh uprav stavajicich funkc¢nich lyzatskych tras Nordic Aktiv -
centra severskych sporti Horni Bavorsky les/Cesky les, doplnéni stavajici sit& letnich turistickych a cyklotu-
ristickych a zimnich lyzatskych tras, a navrh vhodného vyuziti vybranych ¢asti tzemi (vrchol Cerchova, Mali-
nova hora — Loucka (rota), Capartice — Sadek.

Soucasti navrhu je celkova koordinace riiznych zamérti a zajmu v Gizemi ve shod€ s jiz zpracovanymi zaméry
preshraniéni koncepce ochrany tizemi a turistického ruchu. Uzemni studie je koordinovana s pteshrani¢ni kon-
cepci pro ochranu a poznavani piirody Ceského lesa a Horni Falce (RRA Plzeiiského kraje, &islo projektu 194,
2018 — 2020).

VYMEZENI RESENEHO OZEMI
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Z hlediska spravniho uspoiadani Ceské republiky leZi fesené Gizemi v pohraniéni oblasti Cesko — Némecko, na
jihozapadnim okraji Plzefiského kraje, v okrese Domazlice, severozapadné od hrani¢niho pfechodu Folmava /
Furth im Wald-Schafberg, vychodné od hrani¢niho pfechodu Liskova/Waldmiinchen. Do feseného uzemi za-
sahuji spravni uzemi obci Ceska Kubice (Dolni Folmava, Horni Folmava), Babylon, Pec, Chodov u Domai-
lic, Klen¢i pod Cerchovem (Capartice, Cerna Reka, Jindfichova Hora), Postfekov, Nemanice (Liskova u
Nemanic, Novosedly).

Z geomorfologického hlediska lezi fe§ené uzemi na tzemi Cerchovského lesa, geomorfologického podcelku
pohoti Cesky les, jehoZ tvoii cca jizni tietinu s dominantni horou Cerchov (1042 m), ktera je desatou nejpro-
minentn&jsi horou Ceské republiky (prominence 527 m).

Prostorové je izemi vymezeno v ramci geomorfologie Cerchovského lesa. Z jihozapadu jej vymezuje statni
hranice Cesko — Némecko, ze severovychodu urbanizovana krajina obci Postiekov, Dily, Klenéi pod Cercho-
vem, Chodov, Pec, Babylon, Ceska Kubice, Dolni Folmava.

HRANICE PRIORITNICH LOKALIT
1) CERCHOV - VRCHOL

Lokalita je nejvy$sim mistem hory Cerchov, leZici na trojmezi
katastri obci Dolni Folmava, Pec, Chodov, v nadmoiské vysce
dosahujici 1042 m, cca 12 km jihozapadné od DomaZlic, necelé
2 km severovychodné od statni hranice. Primérna ro¢ni teplota
vzduchu na Cerchové ¢&ini 4,2 °C, primémy ro¢ni uhrn srazek
1168 mm. Lokalita je vymezena hranici zastavéného tzemi
definovanou v UAP a zakreslenou ve vykresu limiti vyuZiti
uzemi Vv ¢asti P+R.

2) MALINOVA HORA — LOUCKA / ROTA

Lokalita leZi 1,25 km severozapadn& od vrcholu hory Cerchov,
v katastralnim tizemi Dolni Folmava, v sedle mezi vrcholy hor
Malinova hora (963 m) a Skalka (925 m), v nadmotské vySce
907 m. Lokalita je vymezena hranici zastavéného uzemi defino-

Loucka

vanou v UAP a zakreslenou ve vykresu limitd vyuziti izemi
Vv ¢asti P+R.

3) CAPARTICE — SADEK

Lokalita Sadek lezi 5,1 km severné od vrcholu hory Cerchov,
v katastralnim tuzemi Klenéi pod Cerchovem, cca 2 km severné
od mistni ¢asti Capartice a 2 km zapadné od centra Klenc¢i pod
Cerchovem. Zagina v nadmotské vysce 854 m na vrcholu hory
Sadek a smétuje severovychodnim smérem. Z podminek zadani
studie je lokalita vymezena na SV 1tboc¢i Sadku aZ po mistni ko-
munikaci spojujici po vrstevnici v nadmotské vysce 575 m obce
Klenéi pod Cerchovem a Dily.

Lokalita Capartice jako vychodisko zimnich lyzafskych tras lezi
severn¢ od silnice 11/189 v navaznosti na obec Capartice.

Ob¢ lokality je navrzeno propojit siti zimnich lyZaiskych tras a
letnich pé&Sich a cykloturistickych tras.

Uzemni studie je zamé&fend na feseni prioritnich lokalit. Okolni uzemi je v sou¢asné dobé stabilizované a
z dtivodtl ochrany ptirody a krajiny lze zasahovat pouze omezené (viz limity vyuziti tzemi). Uzemni studie
vytipovala mista mozného umisténi parkovist' (celoro¢ni/letni/zimni) a drobné doplnéni pé&sich a bézeckych
tras — viz. niZe.

MISTNI NATWY

e Horizontala, Stadionka,
e Rozcesti pod Cerchovem
e Myslivcova louka

e Falcka myslivna

e Jubilejni hajek

e Zapomenuté udoli
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SIRSI VZTARY
STAVAJICI WYUZIT] RESENEHO OZEMI V SIRSICH VZTAZICH

V sirSich vztazich lezi feSené tizemi v piirodnim prostiedi Cerchovského, respektive Ceského lesa. Prioritni

zastoupeni zde ma ptirodni prostiedi podléhajici ochrané v rezimech: chranéna krajinna oblast (CHKO), na-
rodni pfirodni rezervace (NPR), ptirodni rezervace (PR), pfirodni pamatka (PP), pamatny strom. Oblast je
primarn¢ vymezena jako chranéné uzemi S omezenym hospodaiskym a rekrea¢nim vyuZitim nenarusujicim
ptirodni hodnoty oblasti.

INTEGROVANY ZACHRANNY SYSTEM
Prioritni lokality — Cerchov, Malinova hora — Lou¢ka, Sadek jsou dostupné pro slozky Integrovaného zachran-
ného systému (IZS). Vyjezdovym mistem vsSech slozek IZS jsou DomaZzlice.

Trasy I1ZS:

Cerchov:
Domazlice — Drazenov — Klen¢i pod Cerchovem — Capartice — rozcesti pod Cerchovem — Cerchov

Malinova hora - Loucka:
Domazlice — Drazenov — Klenéi pod Cerchovem — Capartice — odbocka pod rozcestim pod Cerchovem — vrs-
tevnicova cesta - Malinova hora — Loucka

Sadek — objekty u silnice z Klenci pod Cerchovem na Dily:
Domazlice — Drazenov — Klen¢i pod Cerchovem — Sadek

Vyjezdova mista Hasi¢ského zachranného sboru:

- Domazlice
- Dolni Folmava
- Ceska Kubice

Soucasny systém IZS je vyhovujici a neni tfeba ho ménit ani doplnovat.

DOPRAVNI INFRASTRUKTURA
ZELEZNICNI DOPRAVA

Zelezni¢ni doprava je v oblasti zastoupena pouze trati &. 106 (Bor — Pob&Zovice — Domazlice) prochéazejici

zastavbou soub&zné s hranici CHKO Cesky les. ReSenym uzemim Zeleznice neprochazi.

Ochranné pasmo Zeleznice je vymezeno 60 m na obé¢ strany od osy krajni koleje a to v zastavéném uzemi i
mimo ngj.

SINICNI DOPRAVA

Stav

V ramci silniéni sité je prizemi dostupné z uzemi Ceska po silnici 1. tiidy &. 26 (Plzeti — Folmava) a silnicich II.
tiidy €. 189 a 195 propojujicich vySe jmenované obce a mistni Casti. Silnice III. tfidy ¢. 189 pak prochazi fese-
nym uzemim ve sméru vychod — zapad z Klen¢i pod Cerchovem pies Vyhledy, Capartice a Cernou Reku
k hrani¢nimu pfechodu Liskova — Waldmiinchen. Tyto hlavni silni¢ni trasy dopliji silnice III. tfidy a mistni
komunikace docasné plnici funkci silnice, které prechazeji v u€elové komunikace a lesni cesty, zpiistupniujici
feSené uzemi pro hospodaiské a rekreacni ucely.

Povrch cest v feseném uzemi je riznorody od asfaltového krytu, ptes panelové a §térkové cesty aZ po nezpev-
néné uvozy. Nekteré silnice I11. tfidy a vétSina mistnich a Gcelovych komunikaci vykazuji zhorSeny technicky
stav povrchu vyplyvajici ze sporadické tdrzby.

Ochranné pasmo je vymezeno u silnic II. a III. tfid mimo zastavéna tizemi 15 m na kazdou stranu od stiedové
osy komunikace.

Navrh
Stavajici silniéni sit’ ziistane beze zmén, pouze dle UAP je navrzena silnice III. tiidy mezi obcemi Babylon a
Pec.

BUs

Stav

Na vrchol Cerchova jezdi v letni turistické sezoné (od Eervna do zaii) v sobotu a v nedéli a o svatcich) autobus.
Trasy:

- Furthi. W. — Ceska Kubice — Babylon — Domazlice — Klenéi pod Cerchovem — Capartice — Cerchov
- Waldmiinchen — Liskova - Klenéi pod Cerchovem — Capartice — Cerchov

BUS
Navrh

Ponechani stavajicich tras, obsluha malym ekologickym autobusem.

PARKOVISTE
Stav
Stavajici parkovisté s celoroénim provozem jsou na vykresech ¢. 1 Sirsi vztahy — letni trasy a ¢. 2 Sirsi vztahy
— zimni trasy oznacena ¢ernou barvou - P:
- Pvobci Liskova
- Pvobci Cerna feka
- P v obci Capartice, u silnice 11/189
- P na Vyhledech, u silnice 1I/189
- P na Malinové hotfe — Loucka (rota)
- P pod Sadkem u silnice mezi Klenéi pod Cerchovem a Dily
- Pvobci Dolni Folmava

Stavajici parkovi§té pouze s letnim provozem jsou na vykrese &. 1 Sir§i vztahy — letni trasy oznadena Eernou
barvou - P.:
- P na Rudolfove Pile (letni sportovni a rekondi¢ni tabor) — pouze pro ubytované a navstévniky tabora
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Navrh

Z divodu ochrany pfirody a krajiny jsou nové navrhovana parkovisté prevazné umisténa v prilehlych obcich.
Vyjimku tvoii parkovisté na Malinové hofe - Loucka (rota) a parkovisté na Cerchové, kterd ale slouzi pouze
pro ubytované. Plocha pod rozcestim pod Cerchovem (na stavajicim dfevisti na cesté z Capartic na Cerchov
pred odbockou na Malinovou horu — Loucka), ktera je v soucasné dob¢ neoficidlné vyuzivana pro parkovani je
navrzena k legalizaci jako parkoviste.

Navrhovand parkovisté s celoro¢nim provozem:
- Rozsifeni P Capartice (u silnice 11/189) na dvojnasobnou kapacitu 120 parkovacich stani oproti sou-

¢asné kapacité 60 stani, rozsifeni smérem do lesa. Celé parkovisté bude kvuli zimni udrzbé bez vysoké
zelené. Stromy budou po jeho obvodu. Parkovani bude zpoplatnéno, vjezd a vyjezd na zavoru.

- P Capartice — ve vychodni ¢asti obce — zrusit (posunout) stavajici dopravni znacku Zakaz vjezdu

- Rozsiteni P na Malinové hofe — Loucka (rota) — v zimé& i Vv 1ét€ pouze pro ubytované (na povoleni
Domazlickych méstskych lest spol. s r.0.)

- Pvaredlu Cerchova — v zimé& i v 1ét& pouze pro ubytované (na povoleni Domazlickych méstskych lest
spol.sr.0.)

P v Peci - parkovisté lezi v centru obce na pfijezdu od Trhanova (u autobusové zastavky) a bude
v charakteru vefejného prostranstvi s parkovanim a vysokou zeleni. Stfedni komunikace bude dlazdé-
na z kamennych kostek, parkovaci stani se zatravnéné kamenné dlazby. Soucasti prostranstvi bude
plocha pro kontejnery na tfidény komunalni odpad. Navrhovana vysoka zelefi bude nedilnou soucasti
vystavby. Dalsi kolméa parkovaci stani jsou navrzena podél komunikace.
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- Rozsifeni P pod Sadkem u silnice mezi Klenéi pod Cerchovem a Dily — stavajici odlesnéna plocha — - P nakfizovatce silnice z Nového Kramolina do Nemanic a zpevnéné lesni cesty z Dild (proti dievisti)
dnes jiz slouzi jako parkovisté . - ; ‘ ,

- P na kfizovatce silnic Novy Kramolin - Nemanice — Pivon

Navrhovand parkovisté pouze s letnim provozem:

- P Cerna feka — u sjezdu ze silnice 11/189
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- Pusilnice I/27 u Ceské Kubice (u odbo¢ky na Jubilejni hajek)

Navrhovand parkovisté pouze se zimnim provozem:
Navrh zimnich parkovist’ vychazi z ekonomie provozu a udrzby zimnich tras. Provozni néklady na zimni
provoz a udrzbu lyzatskych tras (stop) jsou oproti nakladim na letni provoz turistickych tras vysoké. Na-
vratnost nakladd na provoz a udrzbu zimnich tras (lyzatfskych stop) Ize efektivné ziskat z poplatktl za par-
kovani na kvalitnich dobfe pfistupnych a udrzovanych parkovistich s dobrym néastupem na lyZatské trasy.

- P pod rozcestim pod Cerchovem (na stavajicim dfevisti na cesté z Capartic na Cerchov pred odbo¢kou
na Malinovou horu — Loucka (rota)

Poplatek za parkovani v zimnim obdobi bude vybiran také na rozsifenych parkovistich s celoro¢nim provozem
— viz. navrhovana parkovisté s celorocnim provozem:

- P v obci Capartice, u silnice 11/189
- P pod Sadkem u silnice mezi Klen&i pod Cerchovem a Dily

TURISTICKE TRASY - LETN/

Stav

V trasach lesnich cest jsou vedeny znadené turistické trasy, cyklotrasy a nauéné stezky. — viz. vkres ¢ 1 Sirsi
vztahy — letni trasy a vykres ¢. 11 Capartice — Sddek Situace - stav

Navrh
Atraktivity na stavajici turistické trase

Byvaly skokansky miistek pod Cerchovem

Stavajici zelena turistické trasa z Horizontaly smérem na vrchol Cerchova kiizuje dojezdovou plochu byvalé-
ho skokanského mistku pod Cerchovem. Vhodnym zptisobem upozornit nav§tévniky na tuto zajimavost (in-
formacni tabule apod.)

2

Al ik

Byvaly skokansky muste

Byvali sjezdovka na Cerchové

Modr4 turistické trasy z Pece na vrchol Cerchova kfizuje na dvou mistech byvalou sjezdovku na Cerchové.
Vhodnym zpiisobem upozornit navstévniky na tuto zajimavost (informacni tabule apod.)

IR
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Maly Cerchovsky okruh po hradbach Cerchova
Okolo vrcholu Cerchova je navrzen maly okruh délky cca 600 m v koridoru mezi byvalym oplocenim, trasa je
V zim¢ strojové upravovatelna. Letni 1 zimni vyuziti.

Capartice — Sadek
Jsou navrzeny nové turistické trasy propojujici Capartice S vrcholem Sadku — viz. vykres ¢. 12 Capartice —
Sadek Situace — navrh.

Nordic walking
Trasy pro Nordic walking vést po stavajicich dostatecné Sirokych cestach, ne po stezkach.

TURISTICKE TRASY - ZIMN/

Stav

Uzemim prochazi fada zimnich b&Zeckych tras riizné obtiznosti - viz. vykres ¢. 1 Sirsi vztahy — zimni trasy a
wkres ¢. 11 Capartice — Sadek Situace - stav

Velky Cerchovsky okruh (€erna lyZai'ska trasa)

vede z némeckého stiediska Gibacht ptes statni hranice v blizkosti hrani¢niho pifechodu Tti znaky/Drei Wap-
pen smérem k vrcholu Cerchova (trasa Gibacht — Cerchovsky okruh). Navrhuje se mozna tiprava trasy podél
Bystticke silnice v trase pruseku vodovodu.

Zelena trasa (spojnice) spojuje Capartice s timto okruhem. Z Capartic vede Cervena (stiedné tézka) trasa na
Sadek a zpét (trasa Capartice — Sadek). V obci Capartice jsou modré (Iehké) bézecké trasy.

Z némeckého mésta Waldmiinchen vede trasa pro snéznice na vrchol Cerchova

Navrh
Uzemni studie navrhuje nové &asti zimnich turistickych bézeckych tras:

- propojeni Cerchovského okruhu s vrcholem Cerchova smérem od Malinové hory - Loucka

- trasu z Cerchovského okruhu na Malinovou horu — Lou&ka (rota) po vrstevnicové cesté

- bézecky okruh kolem vrcholu Cerchova v prostoru mezi byvalymi ploty — délka okruhu cca 600 m
- propojeni Capartice — Sadek

- zavodni lyzatskeé bézecké trasy Capartice

Spojnici mezi Cerchovskym okruhem a Caparticemi je navrZeno rozsifit na §. 4 m z divodu strojni upravy
bézecké trati rolbou.

Maly Cerchovsky okruh po hradbich Cerchova
Okolo vrcholu Cerchova je navrzen maly okruh délky cca 600 m v koridoru mezi byvalym oplocenim, trasa je
V zimé¢ strojove upravovatelna. Letni 1 zimni vyuziti.

Capartice

Navrzena lyzatska bézecka trasa délky 3, 4,5 a 7,5 km (s propojkami) zavodnich parametri ¢aste¢né vyuziva-
jici ptivodni katastralni cestu, ¢aste¢né nove vedena bez velkych narokid na kaceni (lokaln€ jednotlivé stromy)
— nutna konzultace s Agenturou ochrany piirody a krajiny, regionalni pracovisté — Sprava CHKO Cesky les —
biotop zvlasté chranénych druhti (orchideje).

Capartice — Sadek
Nové navrhovana propojeni ve stavajicich lesnich prusecich.

S/EZDOWKY

Stav

Sadek

Sjezdovka za¢ina na vrcholu Sadku a sméfuje SV smérem po spadnici svahu v délce cca 550 m. Pii délce 550
m ma sjezdovka ptevyseni cca 120 m a jeji dolni ¢ast lezi ve vySce 730 m/m. Sjezdovka byla vybudovana
v roce 1973 jako nahrada za zrusenou sjezdovku na Cerchové.

Provozovatelem sjezdovky a vleku je sportovni klub Snéhaii Domazlice. Provoz vileku je zajistén pouze o
vikendech, v pfipadé zajmu skupiny min. 10 osob je mozné domluvit provoz i v pracovni dny. Sjezdovka je v
zimé piistupna pouze pésky nebo na bézkach od parkovisté v Caparticich po ervené turistické znacce smérem
na Pivon. Transport lyzi a batohti z Capartic na Sadek zajistuje SK Snéhati Domazlice skutrem se sanémi od
chat v Caparticich. (Zdroj http://www.snehari.cz)

Cerchov
Historie:
1945 —vybudovani sjezdovky na Cerchové

1950 - sjezdovka z divodu vytvoreni hrani¢niho pasma a obsazeni Cerchova armadou byla uzaviena

1966 - sjezdovka byla obnovena, vrchol zistal v majetku armady, z toho divodu byla u sjezdovky v dolni ¢asti
vybudovana dievéna lyzarska chyse, na sjezdovce byly instalované dva vleky

1972 — vlivem politicke situace v obdobi normalizace bylo rozsifeno hrani¢ni pasmo a sjezdovka na Cerchové
uzaviena

Navrh
Sadek
Na Sadku je navrzeno rozsifeni a prodlouZeni stavajici sjezdovky — viz. detailni reSeni Capartice - Sadek

Cerchov
Umistit na modré turistické trase informaéni tabule v mistech kiiZeni s byvalou sjezdovkou na Cerchové.
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TECHNICKA INFRASTRUKTURA
Stav

ENERGETINA - ELEXTRICKE VEDEN/

V feseném Uzemi prochazi nadzemni distribu¢ni vedeni VN, které slouzi zejména pro zasobovani elektrickou
energii prioritnich lokalit feSeného izemi a mistnich ¢asti obci. Od jihu je vedena trasa VN z Dolni Folmavy
pres zaniklou obec Bystiice tidolim Chladné Bysttice a po jiznim uboéi az na vrchol Cerchova. Druha distri-
bucni vétev VN je vedena od Chodova pies Vyhledy, kde se pfipojuje k trase silnice II. tfidy ¢. 189, podél niz
pokracuje pies Capartice, Cernou Reku pies mistni &ast Jindfichova Hora na Nemanice a Liskovou. U Cerné
Reky se odpojuje vétev VN, ktera sméfuje JZ smérem ke statni hranici, kde se staci podél cyklotrasy &. 36 JV
smérem k lokalit¢ Malinova hora, kde kon¢i. V trase VN je vymezeno ochranné pasmo vedeni 0 Sifce 10m na
obé¢ strany od krajniho vodice vedeni.

Trafostanice jsou zfizeny na trase distribu¢niho vedeni VN pro jednotlivé mistni ¢asti obci a prioritni lokality
feSeného uzemi.

Distribu¢ni vedeni NN je vybudovéano v rdmci mistnich ¢asti obci a prioritnich lokalit feSeného tizemi.

ENERGETINA - PLYN

VTL plynovod je vybudovan pro zasobovani obci Chodov a Klenéi pod Cerchovem, pro které jsou ziizeny
predavaci a regulacni stanice. V zastavbé je plyn distribuovan STL rozvodem. V feSeném uzemi a prioritnich

lokalitadch plynovod neni. Ochranné pasmo VTL plynovodu je vymezeno 15 m na obé strany od okraje potrubi.

TELEKOMUNINACE

Sdélovaci kabely jsou vedeny z Klen¢i pod Cerchovem podél silnice 11/189 pies Vyhledy a Capartice, odkud
se k jihu odpojuje vedeni na vrchol Cerchova, smérem na Cernou Reku, Jindfichovu Horu a Nemanice.

V feSeném tizemi prochazeji radioreleové (RR) trasy komunikaéni sit€ mobilnich operatort, dale jsou zde
zakladnové stanice a objekty na RR siti, elektronicka komunikaéni zatizeni televize a rozhlasu.

NANALIZACE

V feseném uzemi je kanalizace pouze v prilehlych obcich.

Byvaly vojensky areal Cerchov byl ptivodné odkanalizovan na &istirnu odpadnich vod typu HERVA UH 1,5
s odtokem vy¢isténych vod do vod podzemnich pomoci drenazniho podmoku dl. 150 m. COV byla v roce
2007 zruSena, vcetné zaslepeni drendZniho podmoku. S ohledem na zanik povoleni k vypousténi odpadnich
vod do vod podzemnich ze zakona k 1.1.2018, rozhodl Vojensky stavebni tfad MO CR Plzeii o prestavbé
stavajici COV na jimku na vyvazen.

Splaskové odpadni vody z objekti na Malinové hofe — Louc¢ka byly v minulosti likvidovany ve vlastni COV,
umisténé v SV rohu lokality. Pfecisténéd voda byla zfejmé vypousténa severovychodnim smérem na svah, kde
cca po 150 m zadina levostranny piitok Cerného potoka. Pro COV Malinovéa hora — Loucka byla ze zakona
ukoncena platnost k vypousténi odpadnich vod k 1.1.2018.

Chata na Sadku ma pouze suché WC.

vooovon

V feseném uzemi je vodovod pouze v prilehlych obcich.

Pro zasobovani Cerchova pitnou vodou byl vodopravnim tGfadem povolen odbér podzemnich vod z vodniho
zdroje Qul na p.p.¢. 737/1, k.4. Dolni Folmava dne 2.4. 2007. Voda je vedena pies tlakovou stanici na pp¢.
737/4 v k.a. Dolni Folmava cca 750 m severozapadné od vrcholu Cerchova do objektu na ppé. 485 (SO 41) na
vrchol Cerchova. Rozvod je pravdépodobné proveden i na Malinovou horu — Loucka.

Pro zasobovani Malinové hory — Loucka pitnou vodou byl vodopravnim tfadem povolen odbér podzemnich
vod z vodniho zdroje — pramenni jimky na p.p.¢. 1845/9, k.i. Chodov u Domazlic dne 6.10. 2008. Voda je
vedena vytlaénym fadem do vodojemu s upravnou vody a zasobovacim fadem na Loucku.

Platnost obou povoleni pro odbér podzemnich vod je na dobu zivotnosti vodniho dila.

Pro mésto Waldmiinchen bylo krajskym tfadem vydano samostatné povoleni k odbéru podzemnich vod ze
stavajicich vodnich zdroji (Qu2-Qu9)

Navrh

ENERGETINA - ELEKTRICKE VEDEN/

—viz. vwkres ¢. 5 Cerchov, Malinova hora — navrh elektro

Objekty na vrcholu Cerchova jsou napajeny ze stavajici trafostanice, vlek i chata na Sadku jsou rovnéZ ptipo-
jeny na zdroj el. energie.

Zasobovani el. energii areal Malinové hory — Loucka (rota):

Var. 1 — napojeni z trafostanice na vrcholu Cerchova. Vedeni prochazi Il. zénou CHKO (mozné pouze na
vyjimku) a vede OP vodniho zdroje II. stupné pro Waldmiinchen a Cerchov. Z tohoto divodu je &ast vedeni
v misté kfizeni vedeni s OP vodnich zdroji navrZena jako nadzemni — délka cca 500 m. Toto fesSeni se zda
jako nejvhodnéjsi z hlediska ekonomického, ale bude nutné ziskat potiebna povoleni od organti ochrany zivot-
niho prostredi.

Var. 2 - obnoveni trafostanice na Malinové hofe — Loucka, ktera je v souc¢asné dobé demontovana. Toto feSeni
je ekonomicky méné vyhodné.

Var. 3 - vyuziti pfirodnich zdroji — fotovoltaika.

TELEKOMONINACE

Z divodu nesouhlasu Ministerstva obrany s pfemisténim vysila¢e GSM na objekt SO 03 armadni véz, je navr-
zeno jeho pfemisténi na SO 13 ubytovaci objekt (ppc. 237 k.0. Dolni Folmava a 491 k.0. Pec).

NINALIZACE

—viz. vykres ¢. 4 Cerchov, Malinovd hora — ndvrh kanalizace

Odkanalizovani objektu vrcholu Cerchova:

Pro objekty na Cerchové je navrzena COV z typové fady MCOV o velikosti 35 EO zaloZené na technologii
provzdus$iiované, nizkozatézované, dlouhodobé aktivace se stabilizaci kalu. Pfi volbé COV je nutné mit
na zfeteli narazovost a sezonnost provozovani objektu. Tato skute¢nost bude mit vliv na udrzeni provozu-
schopnosti zafizeni. Na zaklad¢ této skutecnosti bude nutné na podklad€ podrobnéjsiho navrhu pripadné dopl-
nit zafizeni napf. o piedfazenou akumulac¢ni nadrz. Po del$i dobé odstaveni z provozu, zptisobeného napt. ne-
dostatkem odpadnich vod, je nutné poéitat s nutnosti uvedeni COV do opétovného provozu.
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Za COV se navrhuje osadit jako 3. stupeii &i§téni zemni filtr.
Predpokladané primérné koncentrace na odtoku ze zemniho filtru:

CHSKCr do 80 mg/I
BSK5 8-20 mg/l
NL 8-20 mg/l

Vypousténi vycisténych vod:

Vypousténi takto vycisténych odpadnich vod do vod podzemnich musi byt na odvracenou stranu svahu nez
jsou stanovena OP vodnich zdroji a na zakladé hydrogeologické prazkumu.

Var. 1 - Vyc¢isténé odpadni vody ze zemniho filtru budou odvadény do vsakovaci nadrze popf. ,,historic-
kym* zptisobem do stavajiciho drendzniho podmoku. V dalSim stupni projektové dokumentace je nutné prove-
fit stavebn¢ technicky stav podmoku a provést hydrogeologicky prizkum. Z divodu, Ze dojde k vypousténi
vod do EVL (evropsky vyznamné lokality) a nelze vyloucit vliv na pfedmét ochrany, bude nutné zpracovani
posudku Natura.

Var. 2 —Vy¢isténé odpadni vody ze zemniho filtru budou vedeny pod nebo podél piijezdové komunikace od
Capartic a vypoustény na vhodném misté, které bude upiesnéno organy ochrany zivotniho prostiedi v dal§im
stupni projektové dokumentace. Studie navrhuje vypousténi vod pod rozcestim pod Cerchovem — celkova
délka potrubi cca 1,9 km.

Odkanalizovani objektu Na Malinové hore - Loucka:

Pro objekty na Malinové hofe — Loucka je navrzena COV typové fady COV o velkosti 100 EO zaloZené na
technologii provzdusiované, nizkozatézované, dlouhodobé aktivace se stabilizaci kalu.

Pii volbé COV je nutné mit na zieteli narazovost a sezonnost provozovani objektu. Tato skute¢nost bude mit
vliv na udrzeni provozuschopnosti zafizeni. Této skutecnosti bude nutné na podkladé podrobnéjsiho navrhu
ptizptisobit COV (dvé paralelni linky) pfipadn& doplnit zafizeni napf. o piediazenou akumulacni nadrz. V
pripadé delsi dobé odstaveni z provozu, zptusobeného napt. nedostatkem odpadnich vod, je nutné pocitat s
nutnosti uvedeni COV do opétovného provozu.

Za COV se navrhuje osadit jako 3. stupen &i§téni zemni filtr.
Predpokladané prumérné koncentrace na odtoku ze zemniho filtru do vsakovaci nadrze :

CHSKCr do 80 mg/I
BSK5 8-20 mg/l
NL 8-20 mg/l

Vypousténi takto vyc¢isténych odpadnich vod do vod podzemnich musi byt na odvracenou stranu svahu (se-
verni stranu) nez jsou stanovena OP vodnich zdroja a za zakladé hydrogeologického priuzkumu.

Odkanalizovani objektu na vrcholu Sadku:

Var. 1 - Odpadni vody svést kanalizaénim potrubim (v soub&hu s rozvody vody pro zasnézovani a rozvody
pitné vody) k dolni stanici lanovky déle na nejbliz§i COV (Dily, Klenéi pod Cerchovem).

Var. 2 - Vlastni COV, nutny souhlas vypousténim odpadnich vod do vod podzemnich a hydrogeologicky prii-
zkum.

Odkanalizovani objektu u nastupni stanice pod Sadkem:
Var. 1 - Odpadni vody svést kanalizaénim potrubim na nejbliz§i COV (Dily, Klenéi pod Cerchovem).

Var. 2 - vlastni COV, nutny souhlas vypousténim odpadnich vod do vod podzemnich a hydrogeologicky prii-
zkum.

vooovon

Cerchov a Malinova hora — Loucka

Zasobovani obou areald pitnou vodou bude ze stavajicich vodnich zdroji — viz. souéasny stav.

Sadek

Zasobovani uzitkovou vodou pro Sadek (vystavbu, zasnézovani) bude zajisténo vodovodem z Posttekova (Po-
stiekovské rybniky) — cca 4 km.

Zasobovani navrhovanych objektd na vrcholu Sadku i u nastupni stanice lanovky pitnou vodou vodovodem
z Dila nebo z Klenéi pod Cerchovem.
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PRIRODNI PROSTREDI A HODNOTY
Stav

ZVLASTE CHRANENA UZEMY - VELKOPLOSNA

CHKO CESKY LES

Resené Gizemi leZi v chranéné krajinné oblasti (CHKO) Cesky les, v jeho jizni ¢asti. V §irsich vztazich fesené
uzemi zasahuje do I. az IIl. zony CHKO. Zény CHKO jsou ¢asteéné vymezeny v zavislosti na stavajicich
mistnich a ucelovych komunikacich, poloha komunikaci ale neni pro zéonovani urcujici.

MIGRACNE VYZNAMNE UZEMI VELKYCH SAVCU

ZVLASTE CHRANENA UZEM/ - MALOPLOSKA

NPR CERCHOVSKE HVOZDY
rozklada se podél hiebene jihovychodné od vrcholu Cerchova, na severovychodni strané udoli Chladné Bystii-
ce.

PR SMRCT
lezi cca 2 km vychodné od vrcholu Cerchova, ptileha k NPR Cerchovské Hvozdy.

PR BYSTRICE
lezi cca 2 km jizn€ od vrcholu Cerchova, na jihozapadni stran¢ udoli Chladné Bystfice.

PP SKALKY NA SADKU
lezi cca % km severozapadné od vrcholu Sadek.

PP LOUKA U STARE HUTI
lezi cca 1,5 km vychodné od Nemanic.

PP SOKOLOVA VYHLIDKA
lezi cca 1,5 km jihovychodné od Nemanic.

PAMATNE STROMY

FREMUTHOVA JEDLE
1,2 km JJV od vrcholu Cerchova.

SMRK U ZAMECKU
1,8 km jizné od vrcholu Cerchova.

MODRIN V JUBILEJNIM HAJKU
4 km VIV od vrcholu Cerchova, na periferii zijmového uzemi

pamétna alej DUBOVKA V ZAPOMENUTEM UDOLI
3 km zapadné od Dolni Folmavy blizko zaniklé osady Bysttice

OSTATN/ PRIRODN/ NODNOTY

Podhtiti Cerchovského lesa na Geské strané je vymezeno jako Piirodni park Cesky les, ktery se rozklad4 na
severovychodni strané CHKO Cesky les od mésta Pob&Zovice az po méstys Vieruby.

Klidové zony zivocich
Cenné biotopy zvlasté chranénych druht (orchideje) — Capartické louky
Cenné biotopy zvlasté chranénych druhti (plavunik) — Malinova Hora - Loucka

Cenné biotopy zv14asté chranénych druht (acidofilni bu¢iny) — Cerchov

OCHRANNE PASMO VODNICH ZOROJU:
Stav
I. stupné
- Nemanice
- Liskova
- Cerna feka
- Capartice (Capartické louky)
- Klen¢i pod Cerchovem
- Waldmiinchen — Dolni Folmava
- Dolni Folmava — Loucka
- Pec
- Jimaci zatezy Ceska Kubice
- Folmava
- Ceska Kubice — Folmava

II. stupné
- Nemanice
- Postiekov
- Liskova
- Capartice (Capartické louky)
- Klen¢i pod Cerchovem
- Waldmiunchen — Dolni Folmava — Il.a, Il.b
- Dolni Folmava — Loucka — Il.a
- Pec
- OPVZ Unterhiitte
- Folmava

III. stupné
- Postiekov

Bez rozliSeni
- Ceska Kubice

Navrh

V mistech kiiZeni hranice ochranného pasma IlI. stupné s turistickou, bézeckou nebo cyklistickou trasou bude
osazena tabule s ozna¢eni ochranného pasma. Umistovani veskerych staveb (odpoéivadla, ptistiesky, apod.)
V ochranném pasmu IlI. stupné lze realizovat na zaklad¢ kladného stanoviska vodopravniho ufadu. Do ochran-
ného pasma I. stupné je zakaz vstupu.

OBRANA STATU

Piistupova cesta z Capartic na Cerchov i cely areél je vymezen jako Gizemi dileZité pro obranu statu. Dle §175
zakona €. 183/2006 Sb. (Stavebni zakon) je V tomto uzemi mozné umistit nebo povolit stavbu jen na zakladeé
zavazného stanoviska Ministerstva obrany CR.
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PRIORITNI LOKALITY

STAV
SHvaiel vz

Vrchol Cerchova je vyznamnym vyskovym bodem jizni ¢asti Ceského lesa. V §ir§im méfitku je nezanedbatel-
nou geomorfologickou dominantou jihozapadnich Cech, a proto je v sougasnosti navitévovanym, byt’ nepiilis
atraktivnim, turistickym cilem. V soucasné dobé je na vrcholu Cerchova pro vefejnost oteviena rozhledna —

Kurzova véz (SO 01) s ob¢erstvenim (SO 02) a v provozu je i hospoda (SO 16). VyuZzivan (ne pro vefejnost)
je rovnéz objekt armadni véze (SO 03). Ostatni objety kromé objektt technické infrastruktury jsou bez vyuziti
a v zanedbaném technickém stavu.

TECHNICKA INFRAS TRUNTURA

. Na vrchol Cerchova je od jihu z udoli Chladné Bystiice ptivedeno elektrické vedeni VN, zakonéené
v trafostanici na pp¢. 235 k.u Pec (SO 41) v majetku CEZ Distribuce a.s.

. Ze severni strany je od Capartic, podél ¢ervené a zelené turistické trasy, piiveden telekomunikaéni kabel

ukonceny u objektu na pp¢. 489 k.u. Pec (SO 11).

o Na objektu na pp¢. 483 k.u. Pec (SO 07 a SO 08) je instalovan vysilac¢ GSM.

. Vodovod - pro zasobovani Cerchova pitnou vodou byl vodopravnim tfadem povolen odbér podzemnich
vod z vodniho zdroje Qul na p.p.¢. 737/1, k.a. Dolni Folmava dne 2.4. 2007. Voda je vedena pfes tla-
kovou stanici na ppé. 737/4 v k.4i. Dolni Folmava cca 750 m severozapadné od vrcholu Cerchova do ob-
jektu na ppé. 485 k.u. Dolni Folmava (SO 41) na vrchol Cerchova. Platnost povoleni pro odbér pod-
zemnich vod je na dobu Zivotnosti vodniho dila.

. Destové vody jsou zadrzovany v pozarni nadrzi (SO 43) na pp¢. 375/13 a 375/14 k.u Pec V jizni ¢asti
vrcholu.

. Splaskova kanalizace - byvaly vojensky areal Cerchov byl ptivodné odkanalizovan na &istirnu odpad-
nich vod typu HERVA UH 1,5 (SO 42 - pp¢. 217 k.4. Dolni Folmava) s odtokem vy¢isténych vod do
vod podzemnich pomoci drenazniho podmoku dl. 150 m. COV byla v roce 2007 zrusena, véetné zasle-
peni drenazniho podmoku. S ohledem na zanik povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod podzem-
nich ze zakona k 1.1.2018, rozhodl Vojensky stavebni tfad MO CR Plzeii o piestavbé stavajici COV na
jimku na vyvazeni.

DOPRAVN/ INFRAS TRUNTURA

Piistup na vrchol Cerchova je veden po zpevnéné cesté Od Ceské Kubice nebo od Capartic po tzv. Horizontale
(Cervena turisticka cesta) az k rozcesti ,,Pod Cerchovem®, odkud vede zpevnéna cesta Stadionka (zelena turis-

ticka trasa) az k rozcesti ,,Odbocka na Cerchov*, ktera lezi cca 200 m zapadné pod vrcholem. Tato trasa slouzi
pro omezeny pristup vozidel dopravni obsluhy. Stadionka prochazi I. zénou CHKO.

Dalsi pfistupy jsou vedeny po nezpevnénych lesnich cestach, turistickych znacenych trasidch, vyznacenych
v grafické ¢asti.

Samotna doprava na vrcholu Cerchova je neorganizovana. Plochy mezi jednotlivymi objekty slouzi jako pro-
stranstvi pro volny pohyb péSich, cykloturistti i vozidel dopravni obsluhy. Jednotlivé pochozi, pojezdné a ve-
getacni plochy nejsou vymezené. Asfaltové a Stérkové cesty prechdzeji spontanné do travnikid a nevyuziva-
nych betonovych manipulaénich ploch.

Inacene turisticke trasy

. Lokalitou prochazi MODRA zna&ené turisticka trasa Pec pod Cerchovem — Ceska studanka.

) U rozcestniku Cerchov konéi ZELENA znacena turisticka trasa Babylon - hot. Praha — Cerchov.

o 180 m zapadné od vrcholu prochézi pies rozcesti Odbocka na Cerchov ZELENA zna¢ena turisticka
trasa Pod Cerchovem - rozc. — hraniéni prechod CZ/D Tfi Znaky — Bystiice — Ovéi vrch.

Inacené cyklotrasy
o Na rozcestniku Cerchov konéi vétev 36A znatené cyklotrasy ¢. 36 (Magistrala Cesky les), Giseku Lisko-
véa — Ceska Kubice

MAJETROVPRAVN/ VITANY

Areél se nachazi v k.. Pec a v k.. Dolni Folmava. V ramci lokality Cerchov — vrchol jsou objekty a pozemky
ve vlastnictvi nékolika subjekti. Kurzova rozhledna (SO 01), srubova chata (SO 02) a pfilehla plocha na pp¢.
230 k.. Pec, 375/21 a 188 k... Dolni Folmava jsou ve vlastnictvi KCT Domazlice. Budova na ppé¢. 233 k.a.
Dolni Folmava (SO 16), slouZici jako hospoda, je v majetku méstyse Klen¢i pod Cerchovem. Manipulaéni
plocha v centralni ¢asti lokality na pp¢. 1592/3 k.u. Pec, 375/2 k.u. Dolni Folmava, piijezdova cesta na ppc.
1592/10 k.4. Pec a objekty na pp¢. 485 (SO 41) a 489 (SO 11, SO 12) k.u. Pec jsou v majetku Ministerstva
obrany CR. Zbyvajici plochy a objekty jsou v majetku mésta Domazlice, vyjma trafostanice na ppé. 235 k.0.
Dolni Folmava (SO 44), ktera je v majetku CEZ Distribuce a.s. Viz grafické p¥ilohy majetkovych poméri.

OCHRANA PRIRODY A KBAJINY

IVLASTE CHRANENA UZEMI - VELKOPLOSNA

CHKO CESKY LES:
I.ZONA  V al okoli lokality (plocha NPR)
II. ZONA S aZ okoli lokality
111. ZONA plocha lokality Cerchov - vrchol - zastavéné izemi
EVROPSKY VYZNAMNA LOKALITA

ZVLASTE CHRANENA UZEMI - MALOPLOSNA
NPR CERCHOVSKE HVOZDY

PRUKY USES
NADREGIONALNI BIOCENTRUM - hranice 80 m SZ od lokality

OP NPR
OP lesa

PRIRODNI BIOTOP

Cenné biotopy zvlasté chranénych druht (acidofilni buciny)

OBBANA STATY

Piistupova cesta z Capartic na Cerchov i cely areél je vymezen jako Gizemi dileZité pro obranu statu. Dle §175

zakona €. 183/2006 Sb. (Stavebni zékon) je V tomto zemi mozné umistit nebo povolit stavbu jen na zakladé¢
zdvazného stanoviska Ministerstva obrany CR.
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NAVRH
NAVBH VYUZITI OBJETU NA CERCHOVE

. \ \ " \

HRANICE V UZEMi

E KATASTRALNI HRANICE

HRANICE ZASTAVENEHO UZEMI DLE UAP
OBJEKTY K PONECHANI A K REKONSTRUKCI

BETONOVE TERASY K REKONSTRUKCI

i

OBUJEKTY K DEMOLICI

Ohjekty navrZené k demolici

Obestavény prostor - nadzemnich ¢asti objektl 14 960 m?
Obestavény prostor - podzemnich casti objektii (odhad) 1240 m3
Obestavény prostor - celkem 16 200 m?

s

s

SO 06 objekt u teras 1- garie — pp¢. 234 k.. D.F. Obestave“;ny prostd

r - celkem 1400 m?
Obestaveény prostor - nadzemni Cast 1300 m? Obestaveény prostor - podzemni ¢ast (odhad) 100 m?
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SO 08 objekt u vysilace — pp¢. 483 k.u. Pec Obestavény prostor - celkem 1100 m® SO 04 terasa 1 — ppé.375/1, 375/12 k.. D.F. Obestavény prostor - celkem 100 m3
Obestavény prostor - nadzemni ¢ast 990 m? Obestavény prostor - podzemni ¢ast (odhad) 110 m3 Obestavény prostor - nadzemni ¢ast om3 Obestavény prostor - podzemni ¢ast (odhad) 100 m?

SO 09 objekt — pp¢. 488 k.u. Pec Obestavény prostor - celkem 2 600 m?

Obestavény prostor - nadzemni cast 2470 m3 Obestavény prostor - podzemni ¢ast (odhad) 130 m®

SO 10 objekt — pp¢. 486 k.G Pec Obestavény prostor - celkem 700 m?

Obestaveény prostor - nadzemni Cast 630 m? Obestaveény prostor - podzemni ¢ast (odhad) 70 m?
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2 : 4 ek g s : P 2 J‘“-v i i
SO 11 objekt — pp¢. 489 k.i. Pec Obestavény prostor - celkem 5200 m® SO 12 objekt — ppé¢. 489 k.u. Pec Obestavény prostor - celkem 850 m®

Obestavény prostor - nadzemni ¢ast 4930 m3 Obestavény prostor - podzemni ¢ast (odhad) 270 m? Obestavény prostor - nadzemni ¢ast 780 m®* Obestavény prostor - podzemni ¢ast (odhad) 70 m?

' ¢} g y v R e | AT, Wy i
SO 14 objekt — pp¢. 490 k.a. Pec Obestavény prostor - celkem 300 m® SO 15 objekt — ppé. 490 k.a. Pec Obestavény prostor - celkem 1650 m®
Obestavény prostor - nadzemni ¢ast 260 m® Obestavény prostor - podzemni ¢ast (odhad) 40 m3 Obestavény prostor - nadzemni ¢ast 1530m?® Obestavény prostor - podzemni ¢ast (odhad) 120 m®

B

SO 16 obéerstveni — ppé€. 233 k.u. D.F. Obéstavény prostor - celkem 2200 m? Objekt bude odstranén aZ pro rekonstrukci objektu SO 13.

Obestaveény prostor - nadzemni Cast 2000 m® Obestaveény prostor - podzemni ¢ast (odhad) 200 m?
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SO 42 COV - ppé. 217 k.a. D.F. | Obestavény prostor — celkem 100 m3 SO 31 vnéjsi dievény plot Celkova délka — odhad dle KM 590 bm
Obestavény prostor - nadzemni ¢ast 70m3 Obestavény prostor - podzemni ¢ast (odhad) 30md SO 32 vniti'ni betonovy plot Celkova délka — odhad dle KM 580 bm

Objekty navrzené k zachovani a k rekonstrukei

SO 01 rozhledna — Kurzova v — ppé. 230 k.u. Pec

SO 02 obéerstveni U Rozhledny — pp¢. 230 k.u. Pec

SO 03 armédni v&Z — ppé. 236 k. . D.F. SO 05 terasa 2 — ppé. 375/17, 375/18 k.i. D.F., 1592/11 k.t. Pec |
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SO 07 vysilaé¢

T
bl

v

SO 41 vodérna — ppé. 485 k.i. Pec

SO 44 trafostanice — ppé. 235 k.t. D.F
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POPIS NAVRNOVANENO RESENIA FILOZOFIE NAVRNY

Navrhované fe$eni vychazi z myslenky vy¢isténi vrcholu Cerchova od nevhodnych a nevyuZivanych objektii.
Odstranéni nevhodnych a nevyuzivanych objektt je nutné z hlediska krajinného razu a ochrany krajiny a pii-
rody, ale i z hlediska navitévnosti, vzhledu, atraktivity a bezpecnosti. Navrh upravy vrcholu Cerchova vychazi
ze skutecnosti, Ze vrchol je centrem, prioritnim mistem z4jmu a nejvyssi navstévni atraktivitou v celém tzemi.
Predpokladé se kratkodobéd navstévnost spojend s dosazenim cile, vyhlidky, kratkého oddechu a obcerstveni.
Na vrcholu Cerchova ziistavé historicka rozhledna Kurzova véz (SO 01 ppé. 230 k.u. Pec) s podnozi (SO 02
ob&erstvent), vy§kovy objekt CR Ministerstva obrany (SO 03 ppé. 236 k.. Dolni Folmava), ubytovaci a stra-
vovaci objekt byvalého ubytovani (SO 13 pp¢. 237 k.4. Dolni Folmava a 491 k.u. Pec) a technické objekty:
vodarna (SO 41 ppc.485 k 0. Pec), vodni nadrz (SO 43 pp¢.375/13, 375/14 k 0. Dolni Folmava), trafostanice
(So 44 pp¢. 235 k.. Dolni Folmava). Bude rekonstruovana vyhlidkova terasa a vytvoreny pobytové stupné
(pp¢€. 234, 375/17,375/18, 375/19, 375/31 k.. Dolni Folmava a pp¢. 1592/11 k.. Pec).

Piizemni objekt SO 16 (vlastnik Méstys Klen&i pod Cerchovem) bude odstranén aZ pro rekonstrukci objektu
SO 13.

Piistupova cesta z Capartic na Cerchov i cely areal je vymezen jako uzemi dileZité pro obranu statu. Dle §175
zakona ¢. 183/2006 Sb. (Stavebni zakon) je v tomto izemi mozné umistit nebo povolit stavbu jen zakladé za-
vazného stanoviska Ministerstva obrany CR.

Objekt SO 03 (ppé. 236 k.u. Dolni Folmava, vlastnik pozemku mésto Domazlice) je v majetku CR Minister-
stva obrany. Je to objekt dulezity pro obranu statu (ODOS), proto je nutné v dalSim stupni projektové doku-
mentace zohlednit jeho vyuziti a s tim souvisejici omezeni.

Z davodu nesouhlasu Ministerstva obrany s pfemisténim vysilate GSM na objekt SO 03 armadni véz, je navr-
zeno jeho piemisténi na SO 13 ubytovaci objekt (pp¢. 237 k.u. Dolni Folmava a 491 k.0. Pec).

Stavebni odpad z demolic objektl bude odvazen na skladku ,, U Hadrovce* (u kiizovatky silnice 1/26 a silnice
11/195) vzdalenost cca 12 km. Nebezpeény odpad (azbest apod.) bude likvidovan v souladu se zakonem.

Néavrh byl projednan s vlastniky pozemk.

NAVBH VYUZITI AREALY
e Zachovani vojenského vyuziti v objektu ODOS (SO 03)
e Stravovaci sluzby — kapacita cca 200 jidel
e Ubytovaci sluzby (Gitulna, nocleharna) — kapacita cca 20 lazek

e Muzeum
v Historie Cerchova a regionu
v Historie armadniho vyuziti Cerchova
v Muzeum Zelezné opony
4 Muzeum PVOS (Protivzdu$né obrany statu)

e Manipulacni plochy (bus, parkovisté pro zasobovani a obsluhu a parkovisté pro ubytované)
e Vyhlidkova terasa se tiemi stupni pro sezeni — viz. vwkres ¢. 9 Cerchov — vrchol, vyhlidkova terasa

TECHNICKA INFRASTRUNTURA

Vodovod
Zasobovani arealu pitnou vodou bude ze stavajicich vodnich zdrojii — viz. soucasny stav.

Kanalizace

Pro objekty na Cerchové je navrzena COV z typové fady MCOV o velikosti 35 EO zaloZené na technologii
provzdusiiované, nizkozatézované, dlouhodobé aktivace se stabilizaci kalu. Pti volbé COV je nutné mit
na zieteli narazovost a sezonnost provozovani objektu. Tato skute¢nost bude mit vliv na udrzeni provozu-
schopnosti zafizeni. Na zaklad¢ této skutecnosti bude nutné na podkladé podrobnéjsiho navrhu pfipadné dopl-
nit zafizeni napft. o piredfazenou akumulacni nadrz. Po delsi dob¢ odstaveni z provozu, zpisobeného napft. ne-
dostatkem odpadnich vod, je nutné po¢itat s nutnosti uvedeni COV do opétovného provozu.

Za COV se navrhuje osadit jako 3. stupefi &i§téni zemni filtr.
Predpokladané primérné koncentrace na odtoku ze zemniho filtru:

CHSKCr do 80 mg/I
BSK5 8-20 mg/I
NL 8-20 mg/l

Vypousténi vycisténych vod:

Vypousténi takto vycisténych odpadnich vod do vod podzemnich musi byt na odvracenou stranu svahu nez
jsou stanovena OP vodnich zdroji a na zakladé hydrogeologické prizkumu.

Var. 1 - Vyc¢isténé odpadni vody ze zemniho filtru budou odvadény do vsakovaci nadrze popi. ,historic-
kym* zptisobem do stavajiciho drendzniho podmoku. V dal$im stupni projektové dokumentace je nutné prove-
fit stavebné technicky stav podmoku a provést hydrogeologicky prizkum. Z diivodu, Ze dojde k vypousténi
vod do EVL (evropsky vyznamné lokality) a nelze vyloucit vliv na pfedmét ochrany, bude nutné zpracovani
posudku Natura.

Var. 2 —Vy¢isténé odpadni vody ze zemniho filtru budou vedeny pod nebo podél ptijezdové komunikace od
Capartic a vypoustény na vhodném misté, které bude upfesnéno organy ochrany Zivotniho prostfedi v dal$im
stupni projektové dokumentace. Studie navrhuje vypousténi vod pod rozcestim pod Cerchovem — celkové
délka potrubi cca 1,9 km.

Elektro:
Stavajici napojeni z trafostanice na Cerchové, var. fotovoltaika na stfechach objekti.

Telekomunikace:
Premisténi vysilaée GSM na objekt SO 13 ubytovaci objekt (pp¢. 237 k.. Dolni Folmava a 491 k.0. Pec)

ARCHITEKTONICKE STUDIO HYSEK s.r.0. Jiraskovo nam. 1727/18, Pizeii. www.studiohysek.cz

19



AKCNI SPOLEK CERCHOV PLUS: ,,PRESHRANICNI REGION GIBACHT/CERCHOV - AKTIVNE V PRIRODE
US - ROZVOJOVA STUDIE PRO VRCHOL GERCHOVA, MALINOVOU HORU A SADEK

08/2019

MALINOVA HORA - LOUCKA (ROTA)

STAV
Stvaiel vrvzirf

Lokalita Malinova hora — ptesnéji Loucka, lezici v sedle (906 m/m.) mezi vrcholem Malinova hora (963) a
Skalka (925). Areal byl vybudovan jako sobésta¢ny pro posadku pohraniéni straze a uzivan pohrani¢ni policii
az do roku 2001, kdy byl vyklizen. V roce 2009 byl areal na Malinové hote pteveden do majetku mésta Do-
mazlice, které méa zamér vyuZivat jej pro navitévniky Ceského lesa jako nastupni objekt. V aredlu byla vybu-
dovana v jednom z objektti (pp&. 228) turistickd ubytovna ,,Utulna pod Malinovou horou®, kterou provozuji
Domazlické méstské lesy spol. s r.0.. Zbyvajici objekty jsou zatim bez vyuziti.

TECHNICKA INFRASTRUKTURA

. Areal byvalé roty byl ptivodné napojen venkovnim vedenim VN od mistni ¢asti Cerna Reka, vedenym

od severozapadu ptes vrchol Skalka (925), kon¢icim na SZ rohu arealu ve sloupové trafostanici, ktera je
V soucasné dobé demontovana. Stavajici objekt ttulny je napajen vlastnim generatorem.

. Zasobovani vodou je zajisténo z pramenisté na vychodnim ubo¢i Malinové hory (mezi cestami Mali-
novkou a Stadionkou), odkud je voda svedena k tlakové stanici na pp¢. 737/4 a dale do objektu na pp¢.
250, odkud pokracuje jedna vétev do aredlu roty a druhd na tizemi Némecka do Waldmiinchenu. Tyto
trasy nejsou zaméteny a jejich poloha zanesena v grafickych ptilohach je pouze hypoteticka.

. Telekomunika¢ni vedeni neni do arealu zavedeno, nebo neni jeho poloha znama

. Destové vody jsou svadény ze stiech objektil, ale neni znamo, jak je s nimi dale nakladano. Povrchové
objekty pro jimani nejsou z dostupnych podkladi patrné.

. Splaskové odpadni vody byly v minulosti likvidovany ve vlastni COV, umisténé v SV rohu lokality.
Precisténa voda byla ziejmé vypousténa severovychodnim smérem na svah, kde cca po 150 m zac¢ina
levostranny piitok Cerného potoka. Pro COV Malinova hora — Loucka byla ze zédkona ukonéena plat-
nost k vypousténi odpadnich vod k 1.1.2018.

. Pro zasobovani Malinové hory — Loucka pitnou vodou byl vodopravnim tfadem povolen odbér pod-
zemnich vod z vodniho zdroje — pramenni jimky na p.p.¢. 1845/9, k.u. Chodov u Domazlic dne 6.10.
2008. Voda je vedena vytlacnym fadem do vodojemu s tipravnou vody na pp¢. 737/4 a zasobovacim fa-
dem na Loucku. Platnost povoleni pro odbér podzemnich vod je na dobu zivotnosti vodniho dila.

DOPRAVNI INFRAS TRUNTURA

Piistup k lokalité je po stavajici zpevnéné lesni cesté zvané Malinovka (cyklotrasa 36A na Cerchov). Na ko-
munikaci se stfidaji asfaltovy, stérkovy a panelovy povrch. Na Malinovku se 1ze dostat stejnymi pfistupovymi
trasami jako na Cerchov. Od Cerné Reky po zpevnéné lesni cesté ,,Dlouhé rameno®, nebo z Capartic k rozcesti

,Pod Cerchovem®, odkud vede cesta Stadionka jihozapadnim smérem a po cca 1 km napojuje na Malinovku.
Lokalita Malinova hora pak lezi 800m severozapadné. Alternativni piistup je z Cerné Reky po modré turistic-
ké trase k rozcesti Nad Bastlovym mlynem a dale jihovychodnim smérem, soub&zn¢ se statni hranici po cyk-
lotrase €. 36, az na severni ubo¢i vrchu Sadek (925) a k odbocce na Malinovku, 270 m JZ od areélu.

MAJETNOVPRAWNI VZTANY

Areal byvalé roty se nachazi v k.i. Dolni Folmava a je od r. 2009 v majetku mésta Domazlice, vCetné pp¢.

737/2 a 737/3, které lezi mimo oplocenou plochu. Pfistupova komunikace sleduje katastralni hranice pozemki,
neni v8ak jako takova, na rozdil od Stadionky, v katastru nemovitosti vymezena a z¢asti lezi na pozemcich ve
vlastnictvi mésta Domazlice a Lesti CR.

OCHRANA PRIRODY A KRAJINY

IVLASTE CHRANENA OZEMI - VELKOPLOSNA

CHKO CESKY LES:
I. ZONA hranice prochéazi 10 m SV od lokality
II. ZONA plocha lokality - zastavéné uzemi
EVROPSKY VYZNAMNA LOKALITA

OCHRANNA PASMA
OP lesa

PRIRODNI BIOTOP

Cenné biotopy zvlasté chranénych druht (plavunik)

OCHRANNE PASMO VODNICH ZDROJU:

I1. a stupné Waldmiinchen — Dolni Folmava — hranice prochazi 20 — 50 m JZ od lokality
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NAVRH VYUZITI OBJERTU NA MALINOVE HORE - ROTA

HRANICE V UZEMi

KATASTRALN' HRANICE
2= =9 | E HRANICE ZASTAVENEHO UZEM™ OLE UAP
& s | -
# = § :’ OBJEKTY K PONECHANT A K REKONSTRUKCI
|:| BETONOVE TERASY K REKONSTRUKCI

I:’ OBUJEKTY K DEMOLICI

Ohjekty navrZené k demolici

Obestaveény prostor - nadzemnich ¢asti objekti 3320m?
Obestavény prostor - podzemnich ¢asti objektt (odhad) 480 m?
Obestavény prostor - celkem 3800 m?

SO 05 objekt — ppé&. 218 Obestavény prostor - celkem | 3000 m?

Obestavény prostor - nadzemni ¢ast 2770 m? Obestavény prostor - podzemni ¢ast (odhad) 230 m3
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SO 06 objekt — ppé. 219

Obestavény prostor - nadzemni cast 480 m3

SO 43 podzemni objekt — pp¢. 229
Obestavény prostor - nadzemni ¢ast omd

SO 01 hlavni objekt — pp¢. 220

08/2019
Obestavény prostor - celkem 550 m? SO 41 - COV - ppé. 230 Obestavény prostor - celkem 100 m3
Obestavény prostor - podzemni ¢ast (odhad) 70m3 Obestavény prostor - nadzemni ¢ast 70m3 Obestavény prostor - podzemni ¢4st (odhad) 30 m3
>
Obestavény prostor - celkem 100 m® SO 42 septik — ppé. 231 Obestavény prostor - celkem 50 m?
Obestavény prostor - podzemni ¢ast (odhad) 100 m® Obestavény prostor - nadzemni ¢ast om?d Obestavény prostor - podzemni ¢ast (odhad) 50 m?

e

SO 02 hlavni objekt — pp¢. 221
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SO 07 ,,Utulna® — ppé. 228

SO 08 objekt — pp¢. 227 SO 09 ditevnik

g

%ﬁl-—vl :

!‘,. R CERRY
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POPIS NAVRHOVANERO RESENIA FILOZOFIE NAVRNU

Filozofie navrhu tprav Malinové hory vychazi z myslenky vyuziti byvalého aredlu pro kratkodobou turistickou
navstévnost a tydenni rekreaci v piirodé (skoly v pfirod€, Skolici centrum, teambuilding, rodiny s détmi). V uve-
deném smyslu bude Malinova hora fungovat jako hlavni pobytové, rekreacni a technické zazemi celého rekreac-
niho uzemi a jako technické a ubytovaci zazemi exponovaného vrcholu Cerchova, kde budou umistény pouze
nezbytné kratkodobé funkce.

Na Malinové hote se predpoklada vyuziti pro ubytovani charakteru penzion — horsky hotel o kapacité¢ 40 — 50
ubytovanych + turistickd ubytovna o kapacité cca 20 lizek. Pivodni objekty garazi budou pro prestavbé slouzit
jako rekrea¢ni zazemi v pfipadé nepfiznivého pocasi (sportovni hala, badminton, stolni tenis, kuzelna, wellness,
détska herna). Venkovni Gpravy aredlu pfirod€ blizkého charakteru (pfirodni koupaci jezirko s biologickym ¢is-
ténim a litoralem, apod.)

V arealu jsou ponechany vSechny objekty s vyjimkou objektd ppc. 218 a pp¢. 219 k.a. Dolni Folmava.
K odstranéni jsou navrzeny rovnéz podzemni objekty technické infrastruktury.

Stavebni odpad z demolic objekti bude odvazen na skladku ,, U Hadrovce* (u kfizovatky silnice 1/26 a silnice
11/195) vzdalenost cca 12 km. Nebezpeény odpad (azbest apod.) bude likvidovan v souladu se zakonem.

Navrh byl projednan s vlastniky pozemki.

NAVEH VYUZITT AREALD
»  Skolici stiedisko
= Skola v ptirodé

=  Program poznavani ptirody
= Edukacni ¢innost
= Stanovisté Horské sluzby
= Utulna, pievlékarna (cca 20 ltzek)
= Rekreacni hala:
v Sal pro klidova cviéeni (joga, pilates, aerobic)
v' Wellness
v' Détska herna
v Stolni tenis
= Vyuziti hlavniho objektu:
v Ubytovani — max. 60 lizek (30 pokoji)
v" Restaurace — cca 200 jidel
= Détské hiiste
= Pfirodni jezirko, brouzdalisté — svedeni destovych vod a pfirodni biologické Cisténi
= Sportovni hfisté
=  Pobytova louka (stanovani)

VARIANTY VYUZITI STAVAJICINO OBJEXTUY S0 04 - dilny 2 gardie

Var. 1 - rekreacni hala dopliikova k ubytovani — rekonstrukce stavajiciho objektu garazi

Var. 2 - rekreaéni hala dopliikova k ubytovani — demolice ¢asti stavajiciho objektu garazi a vystavba nové vetsi
rekreaéné sportovni haly

TECHNICKA INFRASTRUKTURA
Voda
Zasobovani arealu pitnou vodou bude ze stavajicich vodnich zdrojti — viz. soucasny stav.

Kanalizace
Pro objekty na Malinové hote — Loucka je navrzena COV typové fady COV o velkosti 100 EO zaloZené na tech-
nologii provzdusiované, nizkozatézované, dlouhodobé aktivace se stabilizaci kalu.

Pii volbé COV je nutné mit na zfeteli narazovost a sezoénnost provozovani objektu. Tato skutenost bude mit vliv
na udrzeni provozuschopnosti zatfizeni. Této skutecnosti bude nutné na podkladé podrobnéjsiho navrhu ptizpt-
sobit COV (dvé paralelni linky) piipadn& doplnit zatizeni napt. o predfazenou akumulaéni nadrz. V ptipadé delsi
dob¢ odstaveni z provozu, zpisobeného napt. nedostatkem odpadnich vod, je nutné pocitat s nutnosti uvedeni
COV do opétovného provozu.

Za COV se navrhuje osadit jako 3. stupe &i§téni zemni filtr.
Predpokladané primérné koncentrace na odtoku ze zemniho filtru do vsakovaci nadrze:

CHSKCr do 80 mg/I
BSK5 8-20 mg/I
NL 8-20 mg/I

Vypousténi takto vyc¢isténych odpadnich vod do vod podzemnich musi byt na odvracenou stranu svahu (severni
stranu) nez jsou stanovend OP vodnich zdrojt a za zaklad€ hydrogeologického prizkumu.

Elektro:

Var. 1 — napojeni z trafostanice na vrcholu Cerchova. Vedeni prochézi II. zénou CHKO (mozné pouze na vy-
jimku) a vede OP vodniho zdroje II. stupné pro Waldmiinchen a Cerchov. Z tohoto diivodu &ast vedeni v mist&
ktiZeni vedeni s OP vodnich zdrojti navrzena jako nadzemni — délka cca 500 m. Toto feSeni se zda jako nejvhod-
n¢&jsi z hlediska ekonomického, ale bude nutné ziskat potiebna povoleni od organti ochrany zivotniho prostredi.

Var. 2 - obnoveni trafostanice na Malinové hote — Loucka, kterd je v souc¢asné dobé demontovana. Toto feSeni
je ekonomicky méné vyhodné.

Var. 3 - vyuziti ptirodnich zdroji — fotovoltaika.

Jakékoliv apravy v arealu Loucka je nutné konzultovat s Agenturou ochrany pfirody a krajiny, regionalni
pracovi§té — Sprava CHKO Cesky les, aby nedoslo k zasahu do biotopu zvla§té chranénych druhi (plavu-
nik)
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PRIKLADY HERNICH PRYKU DETSKYCH HRIST - CERCHOY, MALINOVA HORA - LOUCKA [ROTA)
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STAV
NISTORIEA STAVAINE! WyudiTl

Sadek je vrch v pohoti Cesky les, nachazejici se cca 2 km zapadné od Klen¢i pod Cerchovem. Lokalita oviem
neni redukovana pouze na vrchol, ale také na SV uboci hory az po stavajici asfaltovou komunikaci spojujici
Klenéi pod Cerchovem a Dily (tvofici v tomto misté hranici mezi CHKO a Pfirodnim parkem Cesky les), do
mist rozsifeni silnice o plochu pro svoz vytézeného dieva cca 300 m jihovychodné od byvalé hajovny (Postre-
kov, Dily ¢p. 381).

Lokalita byla historicky uzivana jako hospodatsky les. V dnesni dob¢ je zde sjezdovka, ktera za¢ina na vrcho-
lu Sadku a sméfuje SV smérem po spadnici svahu v délce cca 500 m. Pfi délce 500 m ma sjezdovka prevySeni
cca 120 m a jeji dolni ¢ast lezi ve vySce 730 m/m. V dolni ¢asti se sjezdovka mirné staci severné od spadnice
svahu a k vleku se sjizdi lesem po vrstevnici. Piepravu lyzait obstarava vlek s teleskopickymi unase¢i (poma).
Sjezdovka na Sadku byla budovana aZ po zastaveni provozu (pro veiejnost) sjezdovky na Cerchové po¢atkem
70. let. O jeji vybudovani se zaslouzili ¢lenové SK Snéhaii Domazlice. Na vrcholu Sadku byla vybudovana
chata s jednoduchym zazemim pro potieby SK. Je zde také umistén bod zachrany DO 019. Zbyvajici zajmové
uzemi lokality Sadek — tisek od dojezdu sjezdovky k plose pro svoz dfeva na mistni komunikaci Klen¢i - Dily
na vrstevnici 575 m/m. tvoii les.

TECHNICKA INFRASTRUNTURA
. Chata a vlek jsou napojeny na elektrickou energii. Trasa vedeni nebyla z obvyklych zdroju zjisténa.
o Chata ma omezenou zasobu vody. Zachody jsou suché, umisténé mimo objekt.

Dalsi technicka infrastruktura neni v arealu vybudovana.

DOPRAVN/ INFRAS TRUNTURA

Sjezdovka a chata nejsou pfistupné pro béznou automobilovou dopravu. Na vrchol Sadek se 1ze dopravit po
zpevnéné komunikaci z Capartic (rozcesti Capartice BUS) 2,2 km po tzv. Baarové cesté (Cervena znaena

turisticka trasa) a dale necelych 200 m po lesni cesté k vrcholu Sadek. Pres vrchol sjezdovky, kolem chaty na
Sadku, prochazi také ZLUTA znalena turisticka trasa, Gisek Vyhledy (Chodov) — Pod Haltravou, vedena pie-
vazné po nezpevnénych lesnich cestach. Dojezd sjezdovky a nastup na vlek kiizi MODRA znagena turisticka
trasa, tisek Klenéi pod Cerchovem — Pod Sadkem - rozc., rovnéz vedena po lesni cestg.

MAUETKOVPRAVN/ VITARY
Celé fesené uzemi se nachazi v k.. Klen¢i Pod Cerchovem. Chata a provozni objekt na ppé. 511 a 736 jsou
v majetku SK Snéhati Domazlice. Pozemek sjezdovky a vleku ¢. 2138/11, vedeny jako sportovisté a rekreacni

plocha a pozemek lesa 2138/1, &itajici pres 350ha a obklopujici cely aredl, jsou v majetku Lestt CR. Pozemky
lesa a komunikace Klen¢i — Dily v dolni ¢asti lokality (severovychod) jsou v majetku riznych vlastniki a
zejména u komunikace jsou majetkopravni vztahy pomérné fragmentované.

OCHRANA PRIRODY A KBAJINY

IVLASTE CHRANENA OZEMI - VELKOPLOSNA

CHKO CESKY LES:
1. ZONA

OCHRANNA PASMA
OP lesa

NAVRH
POPIS NAVBHOVANEHO RESEN/A FILOZOFIE NAVREU

Navrhované feseni vychazi z myslenky vytvoreni moderniho soudobého volnocasového, sportovné rekreacni-
ho arealu umozitujiciho celoro¢ni vyuziti. Sadek jako jediné misto z celého feSeného izemi umoziuje umisténi
funkci ,,tvrdsiho* charakteru (sjezd horska kola, celoro¢ni bobova draha, stezka v korunach stromt, apod.)
Horni ¢ast aredlu pod vrcholem Sadku je navrzena spiSe pro zimni vyuziti (lepsi snéhové a teplotni podminky),
na rozsifeni je mozné umistit snow park a cvi¢nou louku. V letnim obdobi je mozné sjezdovku vyuzivat pro
horska kola (sjezd). Spodni Cast arealu je z divodu malé nadmoiské vysky a nedostatku sné¢hu v zimnim ob-
dobi vhodna spise pro ,,tvrdsi* letni vyuziti (kola, kolobézky, bobova draha, stezka v korunach stromt). Obé
Casti jsou propojeny sjezdovkou (horska kola). V dolni ¢asti u silnice se predpoklada vystavba ubytovaciho,
stravovaciho a technického zazemi vcetné celoro¢niho kapacitniho parkovisté. Nedostatek dostupné vody a
kapacitnich vodoteci v blizkosti lze v ptipad€ zasnézovani fesit piivodem vody z oblasti Postiekovskych ryb-
nikd.

Navrh byl projednan s vlastniky pozemkii.

MNOZNOSTI VYUTI AREALY
= Sportovné rekreacni aredl - spodni ¢ast:
Hotel — kapacita 100 lazek (50 pokojir)
Restaurace — cca 400 jidel
Parkovisté
Plocha pro kola a kolobézky
Horska kola - sjezd
Stezka v korunach stromt
Lanové centru,
Bobova draha
= Sportovné rekreacni aredl - horni ¢ast:
v Chata (obcerstveni, nocleharna)
4 Horska kola - sjezd
v Sjezdovka jako mozné potencialni vyuziti
v
v

AN N NN NN RN

Snow park

Cvicna louka
*  Pfirodni nadrz pro zasnézovani + okruzni cesta kolem
» Pfivod vody do nadrze z Postiekova

TECHNICKA INFRASTRUNTURA

Kanalizace

Objekt na vrcholu Sadku:
Var. 1 - Odpadni vody svést kanaliza¢nim fadem (v soubéhu s rozvody vody pro zasnézovani) k dolni stanici
lanovky déle na nejblizsi COV (Dily, Klenéi pod Cerchovem).

Var. 2 - Vlastni COV, nutny souhlas vypousténim odpadnich vod do vod podzemnich

Objekty u nastupni stanice pod Sadkem:
Var. 1 - Odpadni vody svést kanalizaénim fadem na nejbliz§i COV (Dily, Klenéi pod Cerchovem).

Var. 2 - vlastni COV, nutny souhlas vypousténim odpadnich vod do vod podzemnich
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Vodovod
Zasobovani uzitkovou vodou pro Sadek (vystavbu, zasnézovani) bude zajisténo vodovodem z Postiekova (Po-
stiekovské rybniky) — cca 4 km.

Zasobovani navrhovanych objektti na vrcholu Sadku i u nastupni stanice lanovky pitnou vodou vodovodem
z Dila nebo z Klen¢i pod Cerchovem.

Elektro
Objekt na vrcholu Sadku:

Stavajici zdsobovani el. energii.

Objekty u nastupni stanice pod Sadkem:

Napojeni na rozvodnou sit’ z Dilti nebo z Klenéi pod Cerchovem.

SIEZDOVNA SADEK
Podklady pro navrh zasnéZovani

Sjezdovka snow park + cv. louka Celkem
Délka sjezdovky 1180m 370m
Priimérna Sirka 45 m 75m
Pfevyseni 280 m 100 m
Zasnézena plocha 61 000 m? 27 000 m? 88 000 m?
Vyska sné¢hu 0,25m 0,25m 0,25m
Teoretické mnozstvi snéhu 15 250 m® 6 750 m® 22 000 m®
Ztrata vyparem (10%) 1500 m3 700 m3 2200 m?
Potfebné mnozstvi snéhu 16 750 m3 7450 m? 24 200 m?
Potiebné mnozstvi vody 7 400 m? 2 650 m? 10 500 m?

Velikost ndadrze

Celkové pottebné mnozstvi snéhu 24 200 m?
Potfebné mnozstvi vody 10 500 m?
Rezerva vody cca 500 m?
Celkova kapacita nadrze 11 000 m3
Primérna hloubka nadrze 2,3m
Plocha nadrze 4 800 m?

Pro potfebné mnozstvi vody miize byt vybudovana jedna nebo vice pfirodnich nadrzich. Pfivod vody do nadr-
7i Z rybnikt v Postiekové — cca 4 km. Odbér vody z rybnikt v Postiekové 1ze pouze na zékladé povoleni vo-
dopravniho uradu.

LANOVA A VIEK SADEN
Zpracovatel: Ing. Lada Pechova Zd'arska, SNOWTECH s.r.o.

2sedackova lanova draha s fixnim uchycenim

1. Hlavni technicka data lanové drahy

— Dopravni vzdalenost cca 1.200 m

— PrevySeni cca 280 m

— Dopravni rychlost az 2,8 m/s

— Rozchod lana na trati cca 3,8 m (dle typu lanové dréhy)

—  Primér pohanéciho kotouce cca 3,8 m (dle typu lanové dréhy)
—  Primér vratného kotouce cca 3,8 m (dle typu lanové drahy)
—  Vykon pohonu motoru dle projektu

— Dopravni vétev dle projektu

— Nosnost vozu 160 kg

— Typ vozi 2mistné vozy s fixnim uchycenim

— Pocet osob ve voze 2 osoby

— Pocet podpér na trati cca 12 ks (dle projektu)

— Pocet vozh na trati cca 200 ks (dle projektu)

— Doba jizdy cca 7 min

— Dopravni kapacita az 1.400 osob/hod.

— Vykon motoru cca 200 kW (dle projektu)

2. Technicky popis technologického zafizeni

Lanovéa draha je urCena pro provoz cestujicich s lyZzemi na nohach v zimnim obdobi a pé&Sich cestujicich nebo
cyklistd v letnim obdobi, pfi¢emz je mozné piepravovat cestujici v obou smérech. Jedna se o ryze ucelovou
liniovou stavbu, kde rozmisténi tratovych podpér je dano potiebou vedeni dopravniho lana v pozadované
vzdalenosti nad terénem. Z pohledu technologie se jedna o visutou jednolanovou lanovou drahu s 2mistnimi
vozy — sedackami fixné€ spojenymi s dopravnim lanem. Ob¢ stanice a tratové podpéry jsou v provedeni jako
volné stojici ocelové konstrukce, které odolavaji neptiznivym povétrnostnim podminkam.

Predpoklada se nakup pouzité technologie, ktera bude repasovana.

Lanova draha se sklada z t€chto hlavnich ¢asti:

Pohanéci a napinaci stanice — hlavni komponenty:
— hlavni pohon: elektromotor, hlavni pfevodovka
— nouzovy pohon: dieselagregat
— ocelova konstrukce stanice
— pohanéci lanovy kotoué
— navadéci kladky
— hlavni brzda
— hydraulicka centrala hlavni brzdy
— provozni brzda
— prevody kardanovymi hrideli
— napinaci viiz
— napinaci hydraulické vélce
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— hydraulicka centrala napinani
— elektrické vybaveni (elektromotor s pfevodovkou, ménic, pfislusné elektro rozvadéée apod.)
— objekt obsluhy (soucast lanové drahy, umistény v misté dojezdu, mimo technologii stanice)

Trasa lanové drahy a trat'ové podpéry — hlavni komponenty:
— tratové podpéry (stavajici typ, vySky a pocet)
— kladkové baterie (stavajici typ a pocet)
— dopravni lano (umrtvené, pozinkované)
— dvoumistné oteviené vozy s fixnim uchycenim k dopravnimu lanu
— telefonni a zabezpecovaci zatizeni komunikacni zafizeni (ozvuceni trasy)

Vratna stanice (dolni) — hlavni komponenty:
- ocelova konstrukce stanice

— - vratny lanovy kotouc

- navadéci kladky

- objekt obsluhy (soucast lanové drahy, umistény v misté odjezdu, mimo technologii stanice)

1.2 Pohanéci a napinaci stanice — dole

Pohanéci stanice lanové drahy se sklada z betonové podpéry pro uloZeni posuvného ocelového ramu s poho-
nem, napinanim a lanovym kotouc¢em s navadécimi kladkami. Pohanéci zafizeni se sklada ze dvou na sebe
nezavislych pohonti — hlavniho a nouzového pohonu. Nastupovani a vystupovani cestujicich probiha pies zad-
ni &ast stanice ve sméru osy lanové drahy. Razeni nastupu cestujicich je fizeny zavorami, kterych cyklus otevi-
rani a zavirani je synchronizovan s rychlosti dopravniho lana.

V misté nastupu bude osazen objekt pro obsluhu lanové drahy, v kterém budou umistény ovladaci panely,
elektricka instalace lanové drahy a zachranné zatizeni pro pfipadnou evakuaci cestujicich pii poruse lanové
dréhy.

V okoli stanice budou vykonany terénni upravy pro piijezd a fazeni lyzafi pied nastupem na lanovou drahu.
1.3 Trasa lanové drahy a trat’ové podpéry

Tratoveé podpéry lanové drahy jsou ocelové konstrukce tvaru “T” (técka). Sloup tvoti ocelova roura kruhového
tvaru s konickym rozsifenim smérem k paté podpéry. Podpéry jsou uchycené o betonové zaklady pomoci ko-
tevnich Sroubu. Betonové zaklady jsou vyarmovany a jsou v nich osazené kotevni Srouby pro uchyceni kon-
strukce podpér. Zaklady jsou obdélnikového tvaru s min. hloubkou zalozeni 1.200 mm. Ve vrchni ¢asti podpé-
ry se nachazi hlava podpéry a nosi¢ baterii. Vystup na podpéru je mozny pomoci vystupniho Zebiiku. Tratové
podpéry jsou osazeny tratovou vystroji — kladkové baterie s kladkami.

Jako dopravniho lana je pouzito ocelové dopravni lano.
1.4 Vratna stanice — nahore

Vratna stanice lanové drahy je umisténa se sklada z betonové podpéry pro ulozeni ocelového ramu s lanovym
kotoucem.

Nastupisté a vystupisté stanice je vytvoifeno zemnim nasypem. Nastupovani a vystupovani cestujicich probiha
pres predni Cast stanice ve sméru osy lanové drahy.

V misté vystupu bude osazen objekt pro obsluhu lanové drahy, v kterém budou umistény ovladaci panely a
zachranné zatizeni pro pfipadnou evakuaci cestujicich pfi poruse lanové drahy.

2mistny bubinkovy lanovy vlek

1. Hlavni technicka data dvoumistného bubinkového vleku

— Dopravni vzdalenost cca 400 m

— PrevySeni cca 100 m

— Dopravni rychlost az 3 m/s (dle typu vleku)

— Rozchod lana na trati 2.5 m (dle typu vieku)

—  Primér pohanéciho kotouce 2.5 m (dle typu vleku)
—  Primér vratného kotouce 2.5 m (dle typu vleku)

— Pramér kladek v bateriich 250 mm (dle typu vleku)
— Vykon pohonu motoru cca 40 kW (dle projektu)

— Druh unasece bubinek

— Pocet osob na unaseci 2 osoba

— Pocet podpér na trati 4-5 ks (dle projektu)

— Pocet zaveést na trati cca 40 (dle projektu)

— Dopravni kapacita az 1.200 osob/hod.

2. Technicky popis technologického zarizeni

Dvoumistny lyzaisky vlek je umistén v horni ¢asti aredlu. Slouzi pro dopravu lyzaii a snowboardistl
snowparku z mista dolni stanice do mista dojezdu (vystupiste) pred horni stanici. Doprava lyzait je uskutec-
néna pomoci dopravniho lana, na kterém jsou umistény pomoci pevného uchyceni samonavijeci bubinky s
dvoumistnymi bubinkovymi unaseci.

Lyzaisky vlek se sklada z téchto hlavnich ¢asti:

— - pohanéci a napinaci stanice
— - trasa lanového vleku a trat'ové podpéry veetné vystroje (kladkovych baterii)
— - vratné stanice

1.2 Pohanéci a napinaci stanice

Pohanéci stanice je umisténa v dolnim konci trasy vleku a je urCena zejména pro vleky s moznosti samoob-
sluzného provozu. Pohon je umistén na jednosloupové ocelové konstrukci, ktera je ukotvena pomoci kotev-
nich $roubd do betonového zakladu a na kterou je ukotven pohyblivy nosnik pohanéci stanice (ocelové kon-
strukce) s hydraulickym napinanim a pohanécim lanovym kotouc¢em. Stanice je vybavena zatizenim pro vede-
ni unaseciho zafizeni.

1.3 Vratna stanice

Vratna stanice je umisténa v hornim konci trasy vleku. Je kotvena pomoci kotevnich Sroubll do betonového
zakladu. V horni ¢asti konstrukce je umistén vratny lanovy kotouc. Stanice je vybavena zafizenim pro vedeni
unéseciho zafizeni.

1.4 Trasa lanového vleku a trat’ové podpéry véetné vystroje

Trasa je tvofena konickymi Ctyfbokymi podpérami, hlavami s obsluznymi lavkami pro bezpe¢nou tdrzbu a
tratovou vystroji. Tratovou vystroji se rozuméji baterie kladek, osazené na podpérach v zavislosti na jejich
zatizeni. Kladky v bateriich o primér 250 mm a jsou vyloZeny pryZovou bandazi. Baterie jsou vybaveny Svo-
di¢i, zachycovaci, zabezpecovacim zafizenim reagujicim na vykolejeni dopravniho lana z kladek. Na podpé-
rach a stanicich jsou pouZzity nosné, tlatné nebo univerzalni baterie s umélym pftitlakem.
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CHATA NA VRCHOLY SADKU:

Soucasny stav:

Zastavéna plocha

1
KONECNA VLEKU

Navrh

Zastavéna plocha
Terasa

4
KONECNA LA:;{\JOVKY
; |

5000

08/2019

240 m?
- 24000
12450 4200 7350
UMYVARNA
g SPOLEGENSKA MISTNOST —— VSTUP ——
i |
\ NOCLEHARNA z
: g’\
300 m?
100 m?
25150 -
i 12450 /{ . 8500
ZAZEMI e we
OBCERSTVENI BAR SPRCHY
| | |
\ \ \ NOCLEHARNA
BAR VSTUPNI
HALA
ZADVERI
l
OBGERSTVENI ZAVETRI
" ZAZEMI AREALU
g
4
TERASA "
Y
Y.

13000

CAPARTIGE
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Capartice jsou mala vesnice, ¢ast méstyse Klenéi pod Cerchovem v okrese Domazlice. Nachazi se asi 2,5 km
na jihozapad od Klenéi pod Cerchovem. Prochézi zde silnice 11/189. Je zde evidovano 49 adres, v roce 2011
zde trvale Zilo 24 obyvatel. Capartice jsou chatatska osada a také zimni centrum pro béZkate a misto znamé
predevsim jako vychozi bod pro turisty sméfujici na nejvyssi horu Ceského lesa - Cerchov. Kromé tradi¢nich
lyzatskych zadvodl se na dokonce starsi cirkevné-kulturni akce snazi v poslednich letech navazat Okraslovaci a
sportovni sdruzeni Cesky les, které piimo v Caparticich v roce 2008 obnovilo kapli sv. Jana Nepomuckého a
od té doby zde potada tradiéni pouté. Podobné znovuobjevené tradice se dockala v roce 2013 i kaple sv. Voj-
técha v Doliku na Vyhledech a obelisk Stadionii.

V okoli se také nachazi n¢kolik pifirodnich zajimavosti: nau¢na stezka Capartické louky (kde kvetou orchideje
vemeniky zelenavé, bradacky vejCité a prstnatec majovy), prirodni pamatka Skalky na Sadku a Haltravske
pasmo, Bugina, kde se béhem druhé svétové valky zfitil letoun a Vyhledy, které se, se sochou Jindficha Simo-
na Baara a svym krasnym vyhledem, staly symbolem Chodska.

V soucasnosti jsou podle aktudlnich map zimnich lyzatfskych tras Gibacht na capartickych loukach vedeny
lyzatské bézecké okruhy na loukach formou husté zakroucenych vlasenek.

TECHNICKA INFRASTRUNTURA

. Podél silnice 11/189 vede venkovni vedeni VN, u sjezdu do Capartic je umisténa trafostanice

. Caparticemi prochazi telekomunikacéni kabely
Dalsi technicka infrastruktura neni v obci vybudovana.

DOPRAVN/ INFRASTRUKTURA
Capartice jsou pfistupné pro béznou automobilovou dopravu ze silnice 11/189, ktera vede po jejich jiznim
okraji. Na této silnici je rovnéZ autobusova zastavka mistnich spoju.

Z Capartic na vrchol Sadku vede ¢ervena znacena turisticka trasa (Baarova cesta), na vychod od Capartic mod-
ra turisticka trasa smérem na Vyhledy. Obéma sméry jsou z Capartic vedeny rovnéz cyklostezky.

V zim¢ jsou Capartické louky vyuzivany jako bézecky lyzarsky areal Capartice. Na vrchol Sadku vede Cerve-
na béZzecka trasa stiedni obtiZnosti.

Pres Capartické louky je vedena naucna stezka ,,Capartické louky*.

MA/ETKOVPRAVNI VITAHY

Celé fesené tzemi kromé parkovisté u I1 /189 lezi v k.. Klenéi pod Cerchovem. Parkovisté v k.a. Chodov u
Domazlic.

Vétsina pozemkt na Capartickych loukach je v majetku fyzickych osob, nékteré pozemky jsou ve vlastnictvi
Méstyse Klenéi pod Cerchovem, Lest CR a Statniho pozemkového aiadu. Silnice 11/189 je v majetku Plzei-
ského kraje - SUS. Komunikace z Capartic na Cerchov je v této &asti v majetku CR Ministerstva obrany.

Pozemky mezi vrcholem Sadku a Capartickymi loukami jsou v majetku Lest CR
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OCHRANA PRIRODY A KBAJINY

CHKO CESKY LES:
1. ZONA

OCHRANNA PASMA
OP lesa

PRIRODNI BIOTOP
Cenné biotopy zvlasté chranénych druht (orchideje) — Capartické louky

zpracoval: Jakub Vodrazka

Podrobnéjsi navrh (dalsi stupenn dokumentace) béZeckych trati po Capartickych loukach je nutné projednat
s Agenturou ochrany pfirody a krajiny, regiondlni pracovisté — Sprava CHKO Cesky les. Nachazi se zde cenny
biotop zvlasté chranénych druhti (orchideje).

o E12947'0:196 =

N49:25'14.88%

s N49°25'40.8"

~E12:47:26.88"

Navrhované lyzaiské bézecké okruhy jsou navrzeny jako nova alternativa ke stdvajicim schvalenym bézeckym
trasam. Jsou navrzeny pro potradani lyzafskych bézeckych zavodl zavodnich parametrii délky 3 km (modrd),
4,5 km (Cervend) a 7 km (Cerna) S propojkami vyuzivaji historickou katastralni cestu a lesem nové navrzené
trasy vyjezdem na louky bez neimérnych naroka na kaceni (pouze jednotlivé stromy).

Pti pfistim schvalovani je doporuceno certifikovat nové navrzené trasy.

Nova trasa vyzaduje piekonani stavajici drobné vodotece (postaci zatrubnéni piechodu) — viz. vwkres ¢ 12C
Capartice — Sddek Situace — ndavrh — édast C. Zatrubnéni je mozné pouze na zakladé souhlasu vodopravniho
ufadu.

Usek trati A, B, C vede po stavajici lesni cests, dfive lyzatské trati. Od vjezdu do lesa bude potieba tento usek
rozsitit. Usek mezi A-B je zavodnény, piipadné odvodnéni nutné projednat s Agenturou ochrany ptirody a
krajiny, regionalni pracovisté — Sprava CHKO Cesky les.

Usek trati mezi C-D je nova trat’, bez nutnosti kiceni. Kacet bude nutné pouze dole u cesty pii vyjezdu z lesa -
viz obrazek - pohledy C,D,E
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AKCNI SPOLEK CERCHOV PLUS: ,,PRESHRANICNI REGION GIBACHT/CERCHOV - AKTIVNE V PRIRODE

US - ROZVOJOVA STUDIE PRO VRCHOL CERCHOVA, MALINOVOU HORU A SADEK 08/2019
HYDROTECHNICKE VYPOCTY
zpracoval: Ing. Jaroslav Egermaier, Egyprojekt s.r.o.
CERCHOY

Poti‘eba pitné vody a produkce odpadnich vod

Charakter provozovny

Turisticka nocleharna - kapacita 20 lazek

Stravovani - 2 restaurace turistické kategorie - kapacita 200 jidel
Pocet zaméstnancti: 12 osob

Restaurace 8

ubytovani
recepce
muzeum
vojsko

e

, ) Smérna potieba vody dle Vyhl.428, kterou se provadi zakon ¢.274/2001 Sb., ve znéni Vyhl.120/2011
Usek F je nové dalezité propojeni skrz mlady smrkovy les, poni¢eny leto$ni zimou (uldmané $picky). 2292011, pi.12.

spotieba vody

V useku G je potieba vykacet nékolik stromil v pravotoCivé zatacce z diivodu bezpecnosti lyzaii a ziskani
spravného poloméru zatacky. (12) Nocleharna

, ) o _ N _ na jedno lizko 23 m3/rok 20 pocet lazek 460 m®/rok
Usek H je stavajici sjezd lesem na Capartické louky, z divodu bezpecnosti je nutné tento usek co nejvice roz- (pokoje bez koupelny, sprch), WC na chodbé

Sifit. .
(41) restaurace, vycep teplé a studena jidla
na jednoho pracovnika v jedné sméné

80 m®/rok 8 pracovnikii 640 m®/rok

(44) provozovna mistniho vyznamu
na jednoho pracovnika v jedné sméné
18 m¥rok 4 pracovnici 72 m¥/rok

Celkem 1172 m¥/rok
Q24 = 1172 m¥rok : 365 = 3,21 m*/den

Qo4 pramérna denni potieba

Qu maximalni denni potfeba

Qn maximalni hodinova potfeba
Qr ro¢ni potfeba

kqo=1,5 koeficient denni nerovnomeérnosti
kn=7,2 koeficient hodinové nerovnomérnosti

m%den m®/hod I/s
Q= 3,21 0,13 0,04
Qud = Q24*Ky 4,82 0,19 0,05
Qn=Qu¢*kn - 1,37 0,38
Qr=Qu*d 1172 m¥rok

ARCHITEKTONICKE STUDIO HYSEK s.r.0, Jiraskovo nam. 1721/18, Plzeii. www.studiohysek.cz 31



AKCNI SPOLEK CERCHOV PLUS: ,,PRESHRANICNI REGION GIBACHT/CERCHOV - AKTIVNE V PRIRODE
US - ROZVOJOVA STUDIE PRO VRCHOL GERCHOVA, MALINOVOU HORU A SADEK

08/2019

Produkce zneciSténi

Pocet EO
Nocleharna 7EO
Zaméstnanci  2zam=1EO 6 EO
Restaurace 200 jidel 20 EO
Celkem 33EO

M¢érna produkce EO MnozZstvi Koncentrace
CHSKcr 120 g/os den 33 3,960 kg/den 1,233 kg/m® 1234 mg/I
BSKs 60 g/os den 33 1,980 kg/den 0,616 kg/m?® 617 mg/l
NL 55 g/os den 33 1,815 kg/den 0,565 kg/m? 565 mg/I
N-NH4* 12 g/os den 33 0,396 kg/den 0,124 kg/m?® 124 mg/I

Cisténi odpadnich vod

Z predmétného objektu budou splaskové odpadni vody odvadény do COV. Odpadni vody z kuchyné budou
napojeny pres lapac tuki.

Piedpoklada se pouziti typové fady MCOV o velkosti 35 EO zalozené na technologii provzdusiované, nizko-
zatézované, dlouhodobé aktivace se stabilizaci kalu.

Pii volbé COV je nutné mit na zieteli narazovost a sezonnost provozovani objektu. Tato skutenost bude mit
vliv na udrzeni provozuschopnosti zatfizeni. Této skutecnosti bude nutné na podkladé podrobnéj$iho ndvrhu
pfipadné doplnit zafizeni napt. o piediazenou akumulacni nddrz. Po delsi dobé odstaveni z provozu, zptisobe-
ného napt. nedostatkem odpadnich vod, je nutné poéitat s nutnosti uvedeni COV do opétovného provozu.

Za COV se navrhuje osadit jako 3. stupefi &i§téni zemni filtr. Odtok ze zemniho filtru se predpoklada do vsa-
kovaci nadrze. Moznosti a podminky pro vsakovani je nutné provétit H-G prizkumem.

Predpokladané primérné koncentrace na odtoku ze zemniho filtru do vsakovaci nadrze:

CHSKc, do 80 mg/I
BSKs 8-20 mg/l
NL 8-20 mg/l

MALINOVA HORA - LOUCKA

Potieba pitné vody a produkce odpadnich vod

Charakter provozovny

Penzion - kapacita 60 lizek

Turisticka nocleharna - kapacita 20 luzek

Stravovani - restaurace - kapacita 200 jidel

Pocet zaméstnancii: na smeény 10 osob
celodenné 2 osoby

Smérna potieba vody dle Vyhl.428, kterou se provadi zdkon ¢.274/2001 Sb., ve znéni Vyhl.120/2011

229.2011, pt.12.

spotfeba vody

(11) Penzion
na jedno lazko 45 m3/rok 60 pocet ltizek
(pokoje s koupelnou, sprcha, WC)

(12) Nocleharna
na jedno lizko 23 m¥/rok 20 podet Itizek
(pokoje bez koupelny, sprch), WC na chodbé

(41) restaurace, vycep tepla a studena jidla
na jednoho pracovnika v jedné sméné
80 m3/rok 8 pracovniki

(44) provozovna mistniho vyznamu
na jednoho pracovnika v jedné sméné
18 m®rok 6 pracovnikii

2 700 m3/rok

460 m3/rok

640 m®/rok

108 m®/rok

Celkem
Q24 = 3 908 m¥rok: 365 = 10,71 m%/den

Q24 pramérna denni potieba

Qq maximalni denni potieba

Qn maximalni hodinova potteba
Qr ro¢ni potfeba

kq=1,5 koeficient denni nerovnomérnosti
kn=5,9 koeficient hodinové nerovnomérnosti

m%¥den m®/hod I/s
Qs = 10,71 0,45 0,12
Qd=Qu*ks 16,06 0,67 0,19
Qn=Qua*kn - 3,95 1,10
Qr=Qu*d 3908 m¥rok

3908 m3/rok
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Produkce zneciSténi

Pocet EO
Penzion 60 EO
Nocleharna 7EO
Zaméstnanci 2zam=1EO 7EO
Restaurace 200 jidel 20 EO
Celkem 94 EO +100EO
M¢érna produkce EO MnoZstvi Koncentrace
CHSK¢, 120 g/os den 100 12,000 kg/den 1,120 kg/m®* 1120 mg/I
BSKs 60 g/os den 100 6,000 kg/den 0,560 kg/m?3 560 mg/l
NL 55 g/os den 100 5,500 kg/den 0,528 kg/m?® 528 mg/l
N-NH,* 12 g/os den 100 1,200 kg/den 0,112 kg/m? 112 mg/l

Cisténi odpadnich vod

Z predmétného objektu budou splaskové odpadni vody odvadény do COV. Odpadni vody z kuchyné budou
napojeny pies lapac tukda.

Piedpoklada se pouziti typové fady COV o velkosti 100 EO zaloZené na technologii provzdusiiované,
nizkozatéZované, dlouhodobé aktivace se stabilizaci kalu.

Pii volbé COV je nutné mit na zieteli narazovost a sezonnost provozovani objektu. Tato skutenost bude mit
vliv na udrzeni provozuschopnosti zafizeni. Této skute¢nosti bude nutné na podklad¢ podrobnéjsiho navrhu
prizptisobit COV (dvé paralelni linky) piipadné doplnit zafizeni napf. o piediazenou akumulaéni nadrz. V
pfipadé delsi dobé€ odstaveni z provozu, zptusobeného napi. nedostatkem odpadnich vod, je nutné pocitat s
nutnosti uvedeni COV do opétovného provozu.

Za COV se navrhuje osadit jako 3. stupefi &i§téni zemni filtr. Odtok ze zemniho filtru se predpoklada do vsa-
kovaci nadrze, nebo retencné vsakovaci nadrze se regulovanym odtokem do vodotece. Moznosti a podminky
pro vsakovani je nutné provéfit H-G prizkumem.

Predpokladané primérmé koncentrace na odtoku ze zemniho filtru do vsakovaci nadrze:

CHSKc, do 80 mg/I
BSKs 8-20 mg/l
NL 8-20 mg/l

SADEX

Potieba pitné vody a produkce odpadnich vod

Lokalita se sklada ze dvou provozoven: Sadek - vrchol a Sadek - dolni stanice. Provozovny se nachazeji vzda-
leny od sebe cca 1 km. Mezi provozovnami jsou navrzeny sjezdovky a lanovka.

Charakter provozovny Sadek - vrchol

Turisticka nocleharna - kapacita 20 luzek
Stravovani - obc¢erstveni

Pocet zaméstnanct: 1 sména 2 osoby
Vetejné WC

Charakter provozovny Sadek - dolni stanice
Hotel - kapacita 100 lazek

Stravovani - restaurace - kapacita 400 jidel
Pocet zaméstnancli: na smeény 12 osob

Smérna potieba vody dle Vyhl.428, kterou se provadi zakon ¢.274/2001 Sb., ve znéni Vyhl.120/2011
2 29.2011, pi.12.

spotieba vody
Sddek - vrchol
(12) Nocleharna
na jedno lizko 23 m3/rok 20 pocet lazek 460 m®/rok
(pokoje bez koupelny, sprch), WC na chodbé
bufet, obcerstveni 150 I/den 55 m3/rok
WC 100 0s.x 5| 500 I/den 183 m3/rok
Celkem 698 m®/rok

spotfeba vody

Sadek - dolni stanice

(12) Hotel
na jedno lazko 45 m3/rok 100 pocet ltizek 4 500 m®/rok
(pokoje s koupelnou, sprcha, WC)

(41) restaurace, vycep tepla a studena jidla
na jednoho pracovnika v jedné sméné
80 m3/rok 8 pracovniki 640 m3/rok

(44) provozovna mistniho vyznamu
na jednoho pracovnika v jedné sméné

18 m®/rok 4 pracovniki 72 m®/rok
Celkem 5212 m3/rok
Celkem Sadek - vrchol a Sadek - dolni stanice 5910 m¥/rok
Q24 = 5910 m¥rok: 365 = 16,2 m%den
Q24 pramérna denni potieba
Qu maximalni denni potteba
Qn maximalni hodinova potfeba

Qr ro¢ni potieba
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kg=1,5 koeficient denni nerovnomeérnosti
kn=5,0 koeficient hodinové nerovnomérnosti
m%den m®/hod I/s
Qa = 16,19 0,67 0,19
Qud=Qx*ks 24,29 1,01 0,28
Qnh=Qu*kn - 5,05 1,40

Q=Qu*d 5910 m¥rok

Produkce znediSténi

08/2019
PROJEDNANI UZEMNI STUDIE
Datum Misto konani | Rozpracovanost Utastnici
22.06.2018 Pfimda vstupni jednani ASH, AOPK CHKO
14.11.2018 Béla nad P+R ASH, AOPK CHKO, Mésto Domazlice - staros-
v 10:00 hod | Radbuzou (rozpracovanost 30%) | ta, MU Domazlice OVUP, Svazek Domazlicko,
Lesy CR, Lesy Domazlice, SK Snéhati Domaz-
lice
18.01.2018 | Trhanov P+R ASH, MU Domazlice OVUP, Svazek Domaz-
v 10:30 hod (rozpracovanost 60%) | licko, Lesy CR, Lesy Domazlice
01.03.2019 MU Domazli- | P+R — final (90%), ASH, AOPK CHKO, Mésto Domazlice - staros-
v 9:00 hod ce Navrh (rozpracovanost | ta, MU Domazlice OVUP, Svazek Domazlicko,

30%)

Lesy CR, Lesy Domazlice, SK Snéhati Domaz-

Pocet EO

Sadek - vrchol

Nocleharna 7 EO
WC 10 EO
Celkem 17 EO
Sadek - dolni stanice

Hotel 100 EO
Zaméstnanci 2zam=1EO 6 EO
Restaurace 200 jidel 40 EO
Celkem 146 EO

Celkem Sadek - vrchol a Sadek - dolni stanice 163 EO ~ 170 EO

Cisténi odpadnich vod

Vzhledem k umisténi obou provozoven na jednom rekreacné sportovnim prostoru se navrhuje odvadéni od-
padnich vod z provozovny Sadek - vrchol splaskovym kanaliza¢nim potrubim k provozovné Sadek - dolni
stanice.

Od provozovny Sadek - dolni stanice budou splagkové odpadni vody odvadény do COV v Dilech, nebo do
Klenéi.

lice

26.06.2019 MU Domazli- | Névrh (rozpracovanost | ASH, AOPK CHKO, Mé&sto Domazlice - staros-

v 9:00 hod ce cca 60%) ta, MIJ Domazlice OVUP, Svazek Domazlicko,
Lesy CR, Lesy Domazlice, SK Snéhati Domaz-
lice

27.08.2019 MU Domazli- | Navrh - final (90%) ASH, AOPK CHKO, Mésto Domazlice - staros-

v 9:00 hod ce ta, mistostarosta, MU Domazlice OVUP, Svazek

Domazlicko, Lesy CR, Lesy Domazlice, SK
Snéhaii Domazlice

25.09.2019 | MU Domazli- | Navrh - final (95%) ASH, AOPK CHKO, Mésto Domazlice - staros-
ce ta, MU Domazlice OVUP, OZP, Svazek Domaz-

licko

V pribéhu zpracovani byla US koordinovana s Regiondlni rozvojovou agenturou Plzefiského kraje 0.p.s.
(RNDr. Milan Svoboda, Ing. Pavel Benes, Ing. Pavel Hruska, Michal Soucek):

10.08.2018 RRA Plzeniského kraje, Plzen
04.07.2019 RRA Plzenského kraje, Plzen

Ucastnici projedndni — pouzité zkratky:

Svazek Ceskych mést a obci v ¢esko-bavorském pohrani¢nim prostoru Domazlicko (Svazek Domazlicko) -
objednatel

Méstsky ufad Domazlice odbor vystavby a izemniho planovani (MU Domazlice OVUP) - poFizovatel
Architektonické studio Hysek spol. s r.0. (ASH) - zhotovitel

Meésto Domazlice

Agentura ochrany piirody a krajiny, regionalni pracovisté — Sprava CHKO Cesky les (AOPK CHKO)
Lesy Ceské republiky, s.p. (Lesy CR)

Domazlické méstské lesy spol. s r.0. (Lesy Domazlice)

Sportovni klub Snéhati Domazlice (SK Snéhati Domazlice)

Regionalni rozvojova agentura Plzeiiského kraje o.p.s. (RRA Plzenského kraje, Plzen)
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UVIADRENi DOTCENYCH ORGAND

Vyjadfeni Ministerstva obrany CR:
Dale k piedlozené dokumentaci sdélui. ze:
- do kapitoly Prioritni lokality. Cerchov - vrchol
- Popis navrhovaného feéeni a filozofie navrhu (str. 16) doplnit text "V ramei objektu dulezitého
pro obranu statu (ODOS) je nutné zohlednit jeho vyuziti a s tim souvisejici omezeni”.
- Navrhované funkéni vyuziti (str. 16) doplnit text "Zachovat vojenské vyuziti v objekm
duilezitém pro obranu statu, vstup a vjezd".

Sekce nakladani s majetkem Ministerstva obrany
odbor ochrany uzemnich zijmu
Tvchonova 1, Praha 6, PSC 160 01, datova schranka hjvaavk

) V Praze dne: 11 zafi 2019
Sp.zn:110727/2019-1150-0UZ-LIT Vytisk jediny Mimisterstvo obrany pozaduje zapracovat do textové 1 graficke stavajici limity ve vyuziti izemi ve
Pocet listu:1 smyslu § 175 zakona ¢é. 183/2006 5b._, v platném znéni:

—lev 082a - vvmezené uizemi elektronického komunikaéniho zafizeni Ministerstva obranv
(Cerchoy). které je nutno respektovat podle ustanoveni § 175 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb. o

i\é&é’f;l;};g;ti;h mazlice tizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjdich piedpisi. Toto vv-
Odbor vystavby a UP mezené izemi mize vvikové omezit pripadnou nadzemni vystavbu.
nim. Miru 1

— jev 107 - zajmové izemi vojenského zaiizeni, které je nutno respektovat podle ustanoveni § 175
344 01 Domazlice odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon). ve znéni

pozdéjéich piedpisi.
Navrh uzemni studie "Rozvojova studie pro vrchol Cerchova, Malinovou Horu a Sadek® Vymezeni tizemi Ministerstva obrany jsou, v souladu s § 175 stavebniho zakona, poskytnuta tfadium
uzemniho planovani pro UAP ORP. v ramci tizemniho planovani tvofi neopomenutelné limity v

Oddéleni ochrany tzemnich zijmi Cechy MO, odboru ochrany tizemnich zijmil, sekce nakladini . . - . cae - - . .
nzemi a Mmisterstvo obrany piedpoklada jejch respektovani.

s majetkem Ministerstva obrany, v souladu se zmocnénim v § 6 odst. 1 pismeno h) zakona
¢. 222/1999 Sb.. o zajisfovani obrany Ceské republiky, ve znéni pozdéjiich pfedpisu (dale jen

.zikon o zajiétovani obrany CR™) a zmocnénim v § 175 odst. 1 zikona &. 183/2006 Sb.. o tizemnim Dorucovaci adresa: Oddéleni ochrany uzemnich zdjmu Cechy MO, Sekce nakldddni s majetkem MO,
planovini a stavebnim fidu (stavebni zikon). ve znéni pozd&jsich pfedpisi (dale jen .stavebni Hradebni 12/772, Praha 1, PSC 110 05, IDS:hyyaavk

zakonu") a v souladu s Rozkazem ministra obrany €. 39/2011 - Zabezpeceni vvkonu pasobnosti MO

ve vécech uzemmniho planovani a stavebniho fadu, v platném znéni, vydava dle § 4 odst. 2 pism. b) Kontaktni osoba: D. Horska - telefon 973 287 117

stavebniho zakona

stanovisko Kizemni studii "Rozvojova studie pro vrchol Cerchova, Malinovou Horu Dana HORSKA
a Sadek . . p
Vrchni referent

Souhlasi s nivrhem tuzemni studie "Rozvojova studie pro vrchol Cerchova, Malinovou Hom Oddéleni ochrany tzemnich zajmh Cech

a Sadek " mimo zaméru premisténi TV a radiového vysilace z objektu S07 do prostoru armadni
véze S03.

Oduvodnéni:

Ministerstvo obrany v souladu se zmocnénim v § 6 odst. 1 pismeno h) zikona o zajisfovani obrany
CR a zmocnénim v § 175 odst. 1 stavebniho zikona provedlo po obdrzeni oznimeni pofizovatele
fizemné plinovaci dokumentace (dale jen _UPD*) vyhodnoceni vise uvedeného navrhu z pozice
dotcencho organu.

V textové ¢asti neni zminén zamér premisténi TV a radiového vysilace z objektu S07 do prostoru
armadni véZe S03. vyuzivané vécnym biemenem ACR (grafickd pfiloha 5.6 a 7 této studie). Tim by
dotlo jednoznaéné k poruseni dotéenych prav uzivini majetku ( umisténi specialni techniky dulezité
pro obranu stitu) a s touto obsahovou zménou NESOUHLASIME. Upozoriuji na nutnost kon-
zultovat takovéto jednotlivé prvky vvstavby jiZ v samotném zamém vystavby.
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08/2019

Vyjadieni MU Domazlice OZP:

_Méstskv urad Domailice

odbor Zivotniho prostredi
namésti Miru 1, pracovisté U Nemocnice 579
344 20 Domatlice

Méstsky (fad Domailice

odbor vystavby a UP

nam. Miru 1

344 20 Domailice Meéstsky (fad Domazlice
Dorudeno: 12.00.2019 15:05.04

glNACKA: 02P-7780/2019-201.2 C.}.:MeDO-59327/201 9-ovUP

MeD0-53929/2019-Sla listy: 1 phitohy: © 5
LT

VYRIZUE: Stadky " '
DATUM: 10.09.2019 l Wlﬂ ('lew
uchy ‘tv]?l&}lcn
Souhrnné stanovisko k projednani ndvrhu Uzemni studie ,Rozvojova studie pro vrchol Cerchova,
Malinovou horu a Sadek”

Méstskému Ufadu Domatlice, odboru Zivotniho prostfedi bylo dne 20.08.2019 doruéeno oznameni o
projednéni ndvrhu Gzemni studie ,Rozvojovd studie pro vrchol Cerchova, Malinovou horu a Sidek”. K
predloienému navrhu uzemni studie uplatiujeme nasledujici

pozadavky
jednotlivych dotéenych orgdn(, chranicich vefejné zajmy podle nasledujicich zvladtnich predpisi:

podle § 77 odst.1 pism. q) zakona €.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni
pozdéjsich predpisa (dale jen ,zakon o OP*)

podle § 106 odst. 2 zakona &. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zménén nékterych zdkond, ve znéni
pozdéjdich predpist (déle jen ,zakon o vodach”)

» podle § 48 odst. 2 pismeno b) zakona ¢.289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych
zakon( (dale jen ,zdkon o lesich”)

Z hlediska ochrany pfirody a krajiny (Sla) :

Pokud to technické a provozni podminky dovoli, poZadujeme vodni nddrZ koncipovat jake pfirodni a tim
vytvofit biotop pro Zivocichy vdzané na stojaté vody. Toto opatfeni by castecné kompenzovalo
ekologickou Gjmu vzniklou umisténi vodni nadrie do lesa, ktery je ve smyslu § 3 pism.b) zdkona o OP
vyznamnym krajinnym prvkem.

Z hlediska vodohospoddfského (Aul):

Navriend studie zasahuje do vyhlasenych ochrannych pasem vodnich zdrojd. PoZadujeme proto do
studie zakreslit vSechna ochranna pasma — viz. http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/opvz/. A to jak do situace
SirSich vztahd, tak do podrobnéjiich situaci. V misté kfizeni hranice ochranného pasma 2° s nékterou
turistickou, beZeckou nebo cyklistickou trasou musi byt osazeny tabule s oznaéenim ochranného pasma.
Do ochranného pasma 1° je zdkaz vstupu, Umisténi veskerych staveb (napf. odpodivadla, pFistfedky,
q;dg v rozsahu ochrannych pasem 2° Ize realizovat jediné na zakladé kladného stanoviska vodopravniho
dfadu.

Telefon: 379719 111 Fax; 379 722 763 Bank. Spojeni: 1097825790300 IC:00253316 c-mail podatelnafdmesto-domazlice cx
1045949820300

Cerchov a Loutka

PoZadujeme do studie zakreslit rozsah ochrannych pasem vodnich zdrojd, které byly stanoveny:

- pro Ministerstvo vnitra CR na lokalitu Lou¢ka pod &j. VLHZ-1016/85 ze dne 18.11.1985

- pro mésto Waldmiinchen pod ¢.j. 553/UOPL/96 ze dne 8.8.1996 (v tomto ochranném pdsmu se
nachdzi i vodni zdroj QU1, jen slouti pro zasobovani Cerchova).

K pfedloZené studii dale uvadime:

- stavba kanalizace mezi aredlem Lou¢ka a Cerchov podle varianty 2 neni pfipustna, a to na
zakladé &asti 1l b) rozhodnuti ze dne 8.8.1996, kterym bylo stanoveno ochranné pasmo vodnich
2droji pro mésto Waldmiinchen.

- navriené umistdni COV pro Lout¢ku a COV pro Cerchov je moiné za podminky vypousténi
odpadnich vod do vod podzemnich na odvracenou stranu svahu, neZ jsou stanovend ochranna
pasma vodnich zdroji a dale za podminky vydaného kladného vyjddfeni osoby s odbornou
zplsobilosti v oboru hydrogeologie a navrieného zpOsobu tilténi odpadnich vod, které musi
zajistit jejich €isténi na Groven pozadovanou platnym nafizenim viddy (nyni & 401/2015 $b.).

- ve studii jsou chybné informace ohledné odkanalizovani - Byvaly vojensky areal Cerchov byl
odkanalizovan na &istirnu odpadnich vod typu HERVA UH 1,5 s odtokem vyéisténych vod do vod
podzemnich pomoci drendiniho podmoku di. 150 m. Na zakladé naseho souhlasného sdéleni ke
zrudeni této stavajici COV v&. zaslepeni drendiniho podmoku, sohledem na zanik povoleni
k vypousténi odpadnich vod do vod podzemnich (ze zakona k 1.1.2008), rozhodl Vojensky stavebni
afad MO (R Plzed dne 6.11.2007 pod . 186/2007-4607/04-Ro o prestavbé stavajici COV na
jimku na vyvaZeni. Pro COV Loutka byla ze zdkona ukonéena platnost k vypousténi odpadnich vod
k 1.1.2008, existence stavby COV neni vodopravnimu Gfadu zndma.

- domnivame se, e v situaci ,Navrh kanalizace” je chybné& zakresleno umisténi pramenisté, resp.
vodni zdroj pro lokalitu Louéka (Ministerstvo vnitra CR); z diivodu historickych podkladi ve véci
vydaného stavebniho povoleni na stavbu vodniho zdroje, povoleni k odbéru podzemnich vod a
stanovenych ochrannych pdsem doporuujeme geodeticky zaméfit vodni zdroj v&. rozsahu
ochranného pasma a poZadat u vodoprévniho (fadu o nové stanoveni ochranného pasma, jehoi
presna hranice se takto promitne i do katastru nemovitosti.

- ve studii jsou chybné informace ohledné zasobovani vodou - Pro zdsobovani Cerchova pitnou
vodou byl vodopravnim Gfadem povolen odbér podzemnich vod z vodniho zdroje QU1 na p.p.¢.
737/1, k.G. Dolni Folmava dne 2.4.2007 pod ¢). 0ZP-2994/07-11773/2007/Aul (vyddno pro
Ministerstvo obrany CR). Pro zasobovani Lougky pitnou vodou byl vodopravnim ufadem povolen
odbér podzemnich vod z vodniho zdroje — pramenni jimky na p.p.&. 1845/9, k.G. Chodov
u Domatlic dne 6.10.2008 pod &.j. OZP-12693/07-37147/2008/Aul {vydano pro Ministerstvo vnitra
CR). Platnost téchto povoleni byla stanovena na dobu Zivotnosti vodniho dila, Pozn.: Pro mésto
Waldmiinchen bylo krajskym Gfadem vyddno samostatné povoleni k odbéru podzemnich vod ze
stdvajicich vodnich zdrojd).

Capartice - Saddek

Pozadujeme do studie zakreslit rozsah ochrannych pasem vodnich zdroju v Caparticich, které byly
stanoveny rozhodnutim ze dne 24.9.2009 pod &). 0ZP-8720/09-36769/2009/Aul a opravou
rozhodnuti ze dne 30.32012 pod &.j. OZP-8720/09-14470/2012/Aul-DS. Ev. je nutné zakreslit i
ochranné pasmo vodnich zdroji pro Klenéi pod Cerchovem, které bylo stanoveno rozhodnutim ze
dne 29.12.1982 pod &.j. VLHZ-1686/82.

K pfedloZené studii dale uvadime:

- V lokalité Capartice je nauéna stezka vedena po obvodu ochranného pasma 2° vodnich zdroja,
bezecké trasy jsou navrieny uwnitf tohoto ochranného pasma. Toto je moiné za podminky
respektovani opatfeni stanovenych v citovaném rozhodnuti.

- Pozemky parc.t. 367 a 293 jsou vyznatené jako zastavéné Uzemi. Tyto pozemky jsou v katastru
nemovitosti vedeny jako zbofeniité. Vzhledem k umisténi téchto pozemku tésné nad vodnimi
2droji a ochrannym pasmem 1° nesouhlasime s ev. zastavénim téchto pozemki.

- kfizeni jakychkoliv tras s vodnim tokem (zatrubnéni) je moiné jen na zdkladé souhlasu
vodopravniho uradu.

- studii je nutné doplnit o fedeni odkanalizovani komeréni vybavenosti u nastupni stanice —
lanovky pod Sddkem a pfimo na Sadku

2 2
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ODHAD INVESTIENICH NAKLADD
- odbér vody 2 rybniki v Postfekové do nadrie pod Sadkem (na zasnéZovani) lze na zakladé povoleni Cerchov vrchol
vodopravniho uradu. Potet m.j.| M.j.l Cena/ m.j.| Cena celkem |Pozndmka
Stavebni objekty
F ) . S001 rozhledna - Kurzova véi - ppc. 230k.a. Pec 0 m3
Z hlediska statni spravy lesa (Zéh) . S0 02 obéerstveni U Rozhledny —p;:]pé. 230 k.. Pec 0 m3
Dle ustanoveni § 48a odst.2 pism a) zakona 289/15995 Sb o lesich a o zméné a doplnéni nékterych SO03 |armédnivés- pp&. 236 k.. Dolni Folmava 0 m3
zakon( je k uplatnéni stanoviska k Uzemné planovaci dokumentaci pro umistovani rekreacnich a S004 |terasa1- ppt. 375/11, 375/12 k.i. D. F. 100 m3
sportovnich staveb na pozemky uréené k pInéni funkci lesa je prisludny krajsky ufad. S005 |terasa2- ppé 375/17, 375/18 k.4, D. F. 1592/11
k.u. Pec
1 120 bm
Z hlediska ochrany zemé&délského padniho fondu (Sla): sanace betonu 280 m2
Nejsme dotéenym organem, tim je v souladu s § 17a pism. a) zdkona &.334/1992 Sb., o ochrané 5006 DbJEkE u terasy 1-garéZe - ppt 234 k-0. D. F. 1400 m3
zemédélského pldniho fondu, v Uplném znéni, Krajsky Gfad Plzeriského kraje, odbor Zivotniho 5007 |vysilad 1 ks
prostfed|. SO 08 objekt uvysilate - ppt. 483 k.1 Pec 1100 m3
S0 09 objekt - ppc. 488 k.i Pec 2 600 m3
S0 10 objekt - ppc. 486 k.u Pec 700 m3
S011 objekt - ppc. 489 k.u Pec 5200 m3
S012 objekt - pp&. 489 k. Pec 850 m3 mol
S013 ubytovaci objekt - pp&. 237 k.. D. F., 491 k.G Pec 5300 m3 4500 23 850 000|rekonst
s 3 SO14 |objekt-ppc. 490 k.u Pec 300 m3 1000 300 000|demoli
S0 15 objekt - pp&. 490 k.t Pec 1650 m3 1000 1650 000|demolice
Bc. Petr Mirz S0 16 obderstveni- ppc. 233 k.u. Dolni Folmava 2200 m3 1000 2 200 000|demolice
vedouci odboru $017 |altdn 1 ks|] 50000 50 000|premisténi
likvidace azbestu 50 t 2000 100000
Celkem 41 390 000
Technické objekty
v , . L , , , . , s041 vodarna - ppc. 485 k.u. Pec 1| soubor 100 000 100 000|oprava
Pozadavky ostatnich dotcenych organi byly respektovany a do Uzemni studie zapracovany. 5042 |COV - ppE. 217 ki, Dolni Folmava ol m3 T000 100 000l domolie
5043 |vodninadr? - ppé. 375/13, 375/14 k.4. D. F. 0
novée zabradli 60 bm 3000
oprava bet. stén n2
S044  |trafostanice - ppc. 235 k.0. Dolni Folmava 0 0 0|soucasny
Celkem 620 000

Ostatni objekty

S0 31 vnéjiidrevény plot 600 bm 350 210 000|demolice
S0 32 vnitini betonovy plot 600 bm 700 420 000|demolice
Celkem 630 000

Objekty - navrhované

5021 détské hristé 220 m2 1500 330 000
herni prvky dé&tského hristé 1| soubor 500000 500000
SO 22-24 |akumulaéni nadrz, COV, zemni filtr 1| soubor| 1100000 1100 000
S0 25 okruni cestakolem Cerchova 1800 m2 1200 2160 000
terasa obderstveni 1 220 m2 1500 330000
terasa obderstveni 2 280 m2 1500 420000
pristfe3ek pro kola 3 ks 50 000 150 000
komunikace a parkovaci stani - tvrdy povrch 2500 m2 2500 6250 000
komunikace véetné terasy - mékky povrch 1050 m2 1200 1 260 000
zelen 6 800 m?2 100 680 000
mobiliar 1| soubor 500 000 500 000
Celkem 13 680 000
Celkem 56 320 000
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Malinova hora - Loucka - var. 1 Malinova hora - Loucka - var. 2

| Pocet m.j.| M.j.| Cena/ m.j.| Cena celkem|Pozndmka Pocet m.j.| M.j.| Cena/ m.j.| Cena ceIkem|Poznc’zm/<a

Stavebni objekty Stavebni objekty
SO 01 hlavni objekt - ubytovani a restaurace SO 01 |hlavniobjekt - ubytovania restaurace

Cast 1 2 600 m3 4500 11 700 000|rekonstrukce Cast1 2600 m3 4500 11 700 000|rekonstrukce

Cast 2 300 m3 1000 300 000|demolice Cast 2 300 m3 1000 300 000|demolice
SO 02 hlavni objekt - ubytovani a restaurace 2900 m3 4500 13 050 000|rekonstrukce SO 02 |hlavni objekt - ubytovania restaurace 2900 m3 4500 13 050 000|rekonstrukce
S0 03 sauna a wellness 1500 m3 4500 6 750 000|rekonstrukce SO 03 [saunaawellness 1500 m3 4500 6 750 000|rekonstrukce
SO 04a |garaZ pro udrZbu trati 650 m3 4500 2925 000|rekonstrukce SO 04a |gara pro udribu trati 660 m3 4500 2970 000|rekonstrukce
SO 04b  |sklady 600 m3 4500 2700 000|rekonstrukce SO 04b |sklady 600 m3 4500 2700 000|rekonstrukce
SO 04 garaZe, sklady, rekreacnihala 1850 m3 4500 8325 000|rekonstrukce SO 04c |dilny a gardze - pp&. 223-226 1850 m3 1000 1 850 000|demolice
SO05  |objekt- pp¢. 218 3000 m3 1000 3 000 000|demolice SO05 |objekt - ppé. 218 3000 m3 1000 3000 000|demolice
SO06  |objekt - ppC. 219 550| m3 1000 550 000|demolice SO06 |objekt - ppe. 219 550 m3 1000 550 000|demolice
S007  |objekt "Utulna" - ppé. 228 0 m3 0 O|soucasny stav SO07 |objekt "Utulna" - ppé. 228 0 m3 0 O|soucasny stav
SO08 |lyzarna, koldrna, sklad 130] m3 2000 260 000|rekonstrukce SO 08 [lyZarna, kolarna, sklad 130 m3 2000 260 000|rekonstrukce
SO09  [dFevnik 0 m3 0 O|soucasny stav SO 09 |dfevnik 0 m3 0 O|soudasny stav

likvidace azbestu 25 t 2000 50000 likvidace azbestu 25 t 2 000 50 000
Celkem 49 610 000 Celkem 43 180 000
Technické objekty Technické objekty
s041  |CoV - ppe. 230 100| m3 1000 100 000|demolice so41 |CoV - ppé. 230 100 m3 1000 100 000|demolice
SO042  |septik - ppc. 231 50) m3 1000 50000|demolice S042 [septik - ppé. 231 50, m3 1000 50 000|demolice
SO 43 podzemni objekty - pp¢. 229 100 m3 1000 100 000|demolice S043 |podzemniobjekty - pp&. 229 100 m3 1000 100 000|demolice
Celkem 250 000 Celkem 250 000
Ostatni objekty Ostatni objekty
SO31 _|oploceni 500]  bm| 200 100 000|demolice 5031 |oploceni 500  bm| 200 100 000|demolice
Celkem 100 000 Celkem 100 000
Objekty - navrhované Objekty - navrhované
5011  |zazemijezirka 210] m2 6000 1260 000 SO11 |rekreatnihala 2800, m2 6000 16 800 000
5012  |pfirodnijezirko 240] m2 3000 720000 SO 12 [sportovni hi§té 400, m2 2000 800 000
5013  |détské hriste 260, m2 1500 390000 5013 [détske hiisté 260 m2 1500 390 000

hemi prvky détského hfisté 1] soubor] 500000 >00 000 herni prvky détského histé 1| celek| 500000 500 000
50 14-16 |akumulacninadrZ, COV, zemnifiltr 1] soubor| 3300000 3300000 SO 14-16|akumulatni nadrz, COV, zemnifiltr 1] soubor| 3300000 3300 000

napojent elektro z Cerchova 1500 bm 1000 1500 000 napojeni elektro z Cerchova 1500 bm 1000 1500 000

terasa obcerstveni 1 160 m2 1500 240000 terasa obcerstveni 1 160 m2 1500 240 000

terasa obcerstveni 2 1200 m2] 1500 180000 terasa oberstveni 2 1200 m2| 1500 180 000

pristresek pro kola 2| ks| 50000 100000 pristiesek pro kola 2| ks| 50000 100 000

komunikace a parkovaci stani - tvrdy povrch 1980 m2 2500 4950000 komunikace a parkovaci stani - tvrdy povrch 1980 m2 2500 4950 000

zelef 2600 m2 100 260 000 zelefs 26000 m2 100 260 000

mobiliaf 1) soubor] 500000 200 000 mobiliat 1| soubor| 500000 500 000
Celkem 13 900 000 Celkem 29 520 000
Celkem 63 860 000 Celkem 73 050 000
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Sadek
| Pocet m.j.| M.j.| Cena/ m.j.| Cenacelkem|Pozndmka
Sjezdovka
lanovka véetné dolni a horni stanice 1 ks| 50 000 000 50000 000|vcetné elektro
vlek véetné dolnia horni stanice 1 ks| 5000000 5000 000|vcetne elektro
sjezdovka, cvicna louka 72 000 m?2 200 14 400 000
zasnézovani 1| soubor| 20 000 000 20 000 000
nadrZe na zasnézovani 11 000 m3 500 5 500 000
vodovod - uZitkova voda pro zasnéZovani 4000 bm 2500 10 000 000
snowpark 1| soubor| 3000000 3000 000
nova turisticka trasa - preloZeni cesty 1| soubor 100 000 100 000
rolba 1 ks| 2000000 2 000 000
Celkem 110 000 000
Dolni ¢ast
hotel 9000 m3 8000 72 000 000
restaurace 1800 m3 8000 14 400 000
odkanalizovani objektd dolni ¢asti 1500 bm 7 500 11 250 000
vodovod - pitnd voda pro objekty v dolni €. 1500 bm 2500 3750 000
napojeni elektro objektl v dolni ¢asti 1500 bm 1000 1500000
parkovisté 4000 m?2 2500 10 000 000
lanové cetrum 1| soubor| 2000000 2 000 000
stezka v korundch stroma 1| soubor| 5000000 5000 000
bobovd driha 560 bm 15 000 8400 000
Celkem 128 300 000
Horni ¢ast
rekonstrukce chaty na Sadku 840 m3 2000 1680 000|rekonstrukce
pfistavba chaty na Sadku 210 m3 6 000 1260 000
terasa u chaty 100 m2 1500 150 000
odkanalizovani chaty na Sadku 1200 bm 1000 1200000
vodovod - pitnd voda pro chatu na Sadku 1200 bm 750 900 000
Celkem 5190 000
Celkem 243 490 000
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Ostatni
Pocet m.j.| M.j.| Cena/ m.j.| Cena celkem|Pozndm/<a

Parkovisté

Rozsiteni P Capartice - 120 PS 1500 m?2 2500 3750 000|rozsireni

P Capartice - ve vychodni ¢asti obce 0 m?2 2500

Malinova hora - Loucka 0 m?2 2500 0|viz. Mal. hora

Vrchol Cerchova 0 m2 2500 0|viz. Cerchov

P v Peci 500 m2 2500 1250000

P pod Sddkem 0 m?2 2500 0|viz. Sadek

P Cernd feka 1- u sjezdu ze silnice 11/189 0 m2 2500 0

P Cernd feka 2 - mezi silnici 11/189 a Falc. mysl. 0 m2 2 500 0

P na kfiZovatce z Nového Kramolina a Dilt 0 m?2 2500 0

P na kfiZovatce silnic Novy Kramolin - Nemani 0 m?2 2500 0

P usilnice 1/27 u Ceské Kubice 0 m2 2 500 0
Celkem 5 000 000
Turistické trasy

nové bézecké trasy Capartické louky 1| soubor| 1000000 1000 000

béZecka trasa Capartice - Sadek 1{soubor 500 000 500 000

turistické trasy Cerchov, Malinova hora 1{soubor 400 000 400000
Celkem 1900 000
Celkem 6 900 000
Celkové naklady — cena bez DPH - odhad
Cdst Celkovd cena bez DPH
Cerchov vrchol 56 320 000 K&
Malinova hora - Loucka - var. 1 63 860 000 K¢
Sadek 243 490 000 K¢
Ostatni 6900 000 K¢
Celkem 370570 000 K¢
Cdst Celkovd cena bez DPH
Cerchov vrchol 56 320 000 K¢

Malinova hora - Loucka - var. 2

73 050 000 K¢

Sadek 243 490 000 K¢&
Ostatni 6900 000 K&
Celkem 379 760 000 Kc
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